
棉纱手套耐切割检查、安全防护安全手套性能检测

产品名称 棉纱手套耐切割检查、安全防护安全手套性能检
测

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 1000.00/件

规格参数 周期:7-10天
属于行业:检测服务
检测类型:性能检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

安全防护，“手”当其冲。手是日常劳动中*频繁使用的部位，而在各类工伤事故中，手部伤害事故占到
了20%以上。正确使用和佩戴劳保手套，可以大幅减少或避免手部受到伤害。因此，手部防护就显得尤
为重要。

让我们来认识一下劳保手套家族的几位成员，看看你认识几个呢？

棉纱手套

棉纱手套是一种棉质纤维机器织造而成的手套，具有结实耐用、透气舒适的特点，是日常使用*多的手套
之一，广泛用于各行各业，所以人们也会把它泛称为劳保手套。常用棉纱手套在7-13针，400-800g之间。

Q1：棉纱手套7、10、13针是什么意思？

7、10、13表示织机每英寸上的针数，例如7针=每英寸有7根针。手套的针数决定它的密度，针数越高，
密度越小。一些工作环境中需要加层套戴，即对手套的大小，指头的粗细有所要求，这时候就需要不同
针数的手套。

Q2：棉纱手套上的500g、750g，代表什么？

棉纱手套上的500g、750g指的是：每打手套的重量。重量的数字能一定程度上反应耐磨程度。有450g-800
g不等的重量，克重越高，即越耐磨。

一次性手套是用橡胶薄片或薄膜制成的一类手套。通常有塑料、乳胶、丁腈等材质。

不同材质一次性手套的优劣对比



☆ 一次性塑料手套

一般在非场合使用

优势：价格便宜

劣势：没有弹性，耐用性和适合性较差

☆ 一次性乳胶手套

通常在场合使用

优势：有弹性，耐用性高

劣势：不耐动物油脂腐蚀，容易过敏

☆ 一次性丁腈手套

针对乳胶手套进行改进

优势：耐动物油脂腐蚀，不会过敏

劣势：价格相对较高
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