
武穴市花岗岩硫化物检测 抗压碎值测试

产品名称 武穴市花岗岩硫化物检测 抗压碎值测试

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/次

规格参数 花岗岩硫化物:抗压碎值测试
周期:5-7天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

花岗岩硫化物检测 抗压碎值测试

花岗岩检测报告找哪个检测机构办理比较好?可为您提供 吸水率 、体积密度、压缩强度
、断裂模数、弯曲强度 、耐磨损强度等各种花岗岩检测服务。

花岗岩检测项目

毛光板平面度、毛光板厚度 、 规格尺寸、平面度 、角度、外观质量 、镜像光泽度
、干燥压缩强度、水饱和压缩强度、干燥弯曲强度 、水饱和弯曲强度、体积密度、吸水率 、耐磨度
、放射性、等;

花岗岩检测标准(部分)

ASTM C615/C615M-2011 花岗岩规格石料规格

PNS ISO 8512-2-0000 划线平板-第二部分:花岗岩

ISO 8512-2- 平板 第2部分:.花岗岩

SNI 03-4061-1996 花岗岩地板砖

TCVN 6074-1995 花岗岩地砖
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