
厂家 光固化PC加硬涂料加热弯曲无裂纹硬化液PMMA表面强化液

产品名称 厂家 光固化PC加硬涂料加热弯曲无裂纹硬化液P
MMA表面强化液

公司名称 上海沪正实业有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:沪正
功能:加硬、热变形、耐磨
外观:无色透明

公司地址 上海市奉贤区金碧路585号5幢

联系电话 13127914555 13024160618

产品详情

【产品介绍】

PC板也称为防静电聚碳酸酯板，基材为聚碳酸酯（Polycarbonate），英文缩写PC。

优点：超强抗冲击及耐高温性能突出

缺点：表面硬度差、易划伤

使用我们的PC加硬液，经过表面加硬处理后不仅耐划伤性能、耐磨性能极大提高，而且可以加热变形，
得到需要的形状，应用范围更广，更耐久使用。

 

【产品特性】

应用环境  不受湿度、温度影响

透光性  93%以上

挥发性  干燥后不挥发气体

表面硬度  硬化后表面硬度2H-3H



抗化学溶剂  耐酒精擦拭

涂层耐久性机械强度高加工性能优良

【产品用途】

可用于防爆PC材料、显示面板PC、交通灯箱PC、电子设备PC、汽车工业等加工PC材料。

 

【涂布方法】

淋涂、浸涂、喷涂

【固化方式】

UV固化

【保存、运输】远离火源、远离儿童、阴凉储运。【使用防护、安全】在通风、排风环境下使用。做好
防护，防止溅入眼睛。一旦溅入眼睛时要用大量的净水冲洗。
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