
虹泰SBD100-A安全液压制动器 性能稳定 制动效果好

产品名称 虹泰SBD100-A安全液压制动器 性能稳定
制动效果好

公司名称 焦作市虹泰盘式制动器有限公司

价格 5400.00/台

规格参数 品牌:虹泰
型号:SBD100-A
产地:河南焦作

公司地址 大虹桥工业园区

联系电话 0391-7549888 13462861111

产品详情

使用条件:

1、环境温度：-5°C—+40°C。2 工作油压为:11-12MPa.

2 工作油压为:11-12MPa.安全制动器SBD125-A

3  制动器释放指示开关和磨损指示开关为交流两线式接近开关，电源电压：AC24-220V,

触点容量：5-300mA.

检查时应着重以下各项：

1.各铰接处是否磨损；

2.制动器的构件运动是否正常，调整螺母是否紧固；

3.油缸的工作是否正常，有无漏油现象，引入油管是否良好；



4.销轴及心轴磨损量超过原直径的5％或椭圆度超过0.5mm应更新。

5.制动衬垫是否正常的贴合在制动车轮上，摩擦表面的状态是否完好，有无油腻、脏物痕迹.

将制动器六个柱销用轻质防锈油进行润滑,此后用润滑油涂装暴露在外的部分防止生锈.

6.当制动器停止使用较长时间,必需将制动器表面用防锈物质进行充份保护.所有润滑点进行
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