
固定式压力容器第三方验收检查、舱室设备X射线拍片检测

产品名称 固定式压力容器第三方验收检查、舱室设备X射
线拍片检测

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 1000.00/件

规格参数 周期:7-10天
属于行业:检测服务
检测类型:性能检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

金属材质渗入无损探伤检测 汇报办理手续

无损探伤便是检测金属材质或构件内部结构的裂痕或缺点。

常见的探伤检测方式有：X光无损探伤、超声波检测、磁粉探伤、渗入探伤检测、涡流探伤等方式。

物理学探伤检测便是不造成化学反应的情形下开展无损探伤。

无损检测技术检验商品：

二类压力容器：工业生产二类压力容器、燃气天然气管道管路、工业金属供热管道、工业金属天燃气管
道

高压容器(含氧气瓶)：电力行业锅炉压力容器、移动式高压容器、移动高压容器

钢结构工程施工：工程建筑用钢架结构、路桥区钢架结构、水利水电工程钢架结构、电力安装工程钢架
结构

加热炉：燃气蒸汽锅炉、燃气锅炉、有机化学是一种热载体加热炉

起重设备：桥式起重机、起重机、塔吊起重机、流动性式起重设备、铁路线起重设备、门座起重机、桅
杆起重机、悬壁式起重设备、吊索起重设备、轻小型吊车

客运索道、大型游乐设备



船只及船舶商品：动力系统、舱底机器设备、主甲板机械设备

水上设备河面以上钢架结构

铸造件、钢铸钢件、标准件 地脚螺栓、螺丝、螺母和螺帽

1无损探伤检测范畴:

1、焊接外表缺点查验:检查焊接表层裂痕、未满焊及焊漏等电焊焊接品质。

2、内壁查验:检查表层裂痕、脱皮、吊线、刮痕、凹痕、突起、色斑、浸蚀等缺点。

3、情况查验:当一些商品(如蜗轮蜗杆泵、汽车发动机等)工作中后，按技术标准要求的工程项目开展内窥
检验。

4、安装查验:当有规定和必须时，应用长春亚泰光学工业生产视频内窥镜对安装品质开展查验;安装或某
一工艺流程结束后，查验各零部部件安装部位是不是合乎图纸或工艺标准的规定;是不是存有安装缺点。

5、不必要物查验:检查商品内壁残留内屑，外界物等不必要物。
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