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产品名称 双液点胶机常见的几个注意事项武藏TPND系列

公司名称 北京惠昌伟业科技有限公司

价格 10000.00/套

规格参数 品牌:武藏
型号:TPND系列
产地:日本

公司地址 东风南路东风五号6-2

联系电话 010-84356219 18863602879

产品详情

【TPND系列】 双螺纹锥形针嘴

可应对UV材料，适合用于高粘度材料的点胶

树脂材质，即使有接触也不会划伤工件

ab胶点胶机，也就是双液点胶机。由于胶水的性质而得名，能够适应双组份的胶水混合配比点胶，与一
般的单组份胶水点胶机相比较多出来了一部分部件，控制器和出胶阀等控制胶水出胶量，同时胶水的性
质在很大程度上决定和影响着采用何种类别的设备，胶水的凝固时间，出胶量大小等相关数据对点胶机
设备的配置有很重要的信息。AB点胶机常见的几个注意问题：.所用胶水的混合比例。任何一种灌胶机对
胶水的混合比例都有一个范围，常见的有：——：；如果所用的胶水不在这个范围，那就要重新考虑了
。.胶水里面有没有填料，如氧化铝，氧化硅，石英砂，陶瓷等。如果有填料，在选用双液灌胶机时，就
需要谨慎考虑。双液灌胶机控制出胶量的方式有两种，一种是通过齿轮泵，一种是通过螺杆泵！齿轮泵
在遇到含有填料的胶水时，时间久了易磨损，进而造成出胶量不准，混合比例不精确，出现点出来的产
品长时间不干。螺杆泵相比较而言，较耐磨损一些。.所要点的产品，每次小的点胶量是多少，比如你要
点的产品是克，胶水配比是：，那相当于B胶的出胶量要达到.克，机器的小出胶量是多少，你买机器时
就要对比比较，看能否达到要求！.点胶工艺的要求，要不抽真空，将胶水里面的气泡抽出。.生产的产量
，量大的话可考虑带XYZ机械手，或者多并头的点胶机，量小的话，用单头，甚至不带XYZ机械手的都
可完成。北京惠昌伟业科技有限公司成立于2003年，专注于先进的制造技术及设备，集代理销售、技术
研发、设备生产于一体，致力于为客户提供先进的生产设备和自动化解决方案。
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