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产品详情

高纯石墨棒的介绍

石墨棒常用于高温真空炉的电热体，它的热膨胀系数较小，热导率较大，加工性棒好，耐高温，耐极冷
极热性好，价格较便宜。常见的石墨棒有高纯石墨棒、浸渍石墨棒、导电石墨棒等。

宜兴市永旭石墨制品生产经营的主要产品有：各种规格石墨块，石墨盘，大规格石墨管，电极石墨棒厂
家，石墨棒，石墨坩埚，石墨碳棒等。

高纯石墨棒是有高密度，高强度，高纯度石墨做成的，比普通的石墨是要耐磨一点，但是也是相对的耐
磨。有些石墨产品需要在转动的设备上面，那么这个就需要超耐磨，因为高纯石墨在反复转动摩擦时会
有粉尘，这样高纯石墨棒本身就不是很耐磨。

石墨板，石墨棒，石墨制品所用的原料一般纯度较高，如生产镁碳砖要求氧化镁等于或大于95%，鱗片
石墨含量不低于92%。从材料性能角度看，电极石墨棒定做，似乎希望所用材料越纯越好，其实不然，
任何事情都不是的，如镁碳砖杂质三氧化二铁0.35%以下，就足可保证材料性能，如果要求过纯，价格就
会越高。原料是决定石墨板，石墨棒，电极石墨棒工厂，石墨制品性能的重要因素。多数原料都用化工
原料，而数直接采用矿物原料。一般在市场上可以直接买到，也有少数原料，如难熔化合物，市场上不
容易买到，必须自己配制合成。

我们经常在高温的真空炉中看到石墨棒的身影，它作为电热体从而让产品在高温下易氧化，进而更简单
地生产出合适的产品。那么石墨棒在市场中广受欢迎的主要原因是它性的价比高，今天我们就来了解供
不应求的石墨棒在真空炉中的使用注意事项？

注意事项一：选择均匀性好的石墨棒



当需要出现在真空炉中作为电热体时一定要选择发热部红热均匀性能会得石墨棒，因为红热均匀性能会
影响到炉中温度的分布于使用寿命，如果在使用的过程中，佛山电极石墨棒，由于石墨棒的红热均匀性
变差，那么会造成它的断裂。

注意事项二：注意表面温度

因为石墨棒本身的性质导致它在使用的过程中会因为温度越高使其寿命越短，所以当石墨棒的表面温度
超过特定的温度后，会使其氧化速度加快，从而让它的寿命缩短，因此我们在使用的过程中要尽量不让
石墨棒表面的温度过高。

佛山电极石墨棒-聚鑫隆石墨有限公司-电极石墨棒工厂由佛山市聚鑫隆石墨有限公司提供。佛山市聚鑫
隆石墨有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商
盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

