
（图片）【加工】光伏太阳能电池组件设备--铝型材自动角码切割锯

产品名称 （图片）【加工】光伏太阳能电池组件设备--铝
型材自动角码切割锯

公司名称 历城区鑫华盛通机械厂

价格 20000.00/台

规格参数 品牌:鑫华盛通
型号:LJZ-500A
输出频率:50（Hz）

公司地址 济南市历城区华山镇蒋家沟村

联系电话 86 0531 55509442 13181706270

产品详情

品牌 鑫华盛通 型号 LJZ-500A
输出频率 50（Hz） 光电板功率 10（Wp）
蓄电池容量 10（AH） 主机输出容量



specification

输入功率 input

power

1.5kw

耗气量 air

consumption

200l /min

主机外形尺寸

overall

dimension

1570x995x1545(mm)

电源 power

supply

380v/50hz

环境温度

working temp

15~40 ℃

气源压力 air

pressure

0.5~0.7(mpa)

1500（W）
产品认证 CE认证 输出电压 380（V）

ljz-500a 铝型材自动角码切割锯

详细描述

铝合金往复角码自动切割锯主要用于铝合金门窗角码的切断加工。本机采用水平锯切进给方式，直线导轨作导向，同时采用气液转

换器来保证锯切速度平稳。采用plc自动控制，人机界面，加工效率是普通角码锯的2倍。锯片直径

diameter

450mm

回退速度

returning speed

0-3(m/min)

工进速度

feeding speed

0~3(m/min)

自动下料长度

auto cutting

length

0~150(mm)

最大加工角码

规格 max corner

brace

120x120x40(mm)（

单边 x 单边 x

厚度）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

