
泉州吸烟亭膜结构厂家 医院吸烟亭出售

产品名称 泉州吸烟亭膜结构厂家 医院吸烟亭出售

公司名称 惠安县合盛活动房加工厂

价格 1689.00/个

规格参数 合盛:2
HAS-18:2
福建泉州:3

公司地址 惠安县辋川镇南星村

联系电话  18065291019

产品详情

吸烟室材质介绍：

框架：100*100*3mm镀锌方管整体焊接牢固耐用、

墙体：12mm钢化玻璃、2mm镀锌板喷氟碳漆

地板：100*100*3mm镀锌方管、80*60*3mm镀锌方管、杉木板、防滑花纹板

吊顶：PVC吊顶或铝扣板吊顶

外墙：采用80*80*2.5mm装饰柱

立柱：100*100*3mm、80*50*2.5mm热镀锌方管、12mm钢化灰玻璃

主体：骨架采用镀锌方管整体焊接成型牢固耐用

墙体：12mm钢化玻璃墙。

顶部：顶部为2mm镀锌板、材料采用特殊防水铰接工艺，防水性能好

门窗：敞开式

制作吸烟亭底座有哪些材料及工艺？如何选择更适合？在日常咨询中，这是一个咨询频率很高的细节，
恒安顺吸烟亭综

合多年和不同城市不同场所用户意见积累，为您分享制作吸烟亭底座工艺及地板材料如何选择！首先，



我们先了解一下

市面上吸烟亭厂家制作吸烟亭常用的一些材料和工艺：吸烟亭基本都是采用热镀锌方通管材焊接而成作
为主框架底座，

不同的是上面铺设表面材料不同，简易敞开式，无底座，采用现有的地基；龙骨上铺防腐木，防腐木上
面再覆盖防滑花

纹铝板；三层龙骨上直接焊接花纹钢板；二层龙骨上铺设防塑木或防腐木；二层龙骨上铺高强度水泥板
，表层上贴防滑

瓷砖。在了解完常见的吸烟亭地板工艺后，我们来一一分析不同地板的性能优点及适用场所。

以及他们之间的对比关系，若要现场有完善的地基面，可以不选底座；若是封闭的且较潮湿的环境，应
该选

用防腐木上铺设花纹铝板的材料工艺，若是干燥场所，可选用龙骨上直接焊钢板的材料工艺，硬度高，
若是户外仿古风

格吸烟亭，那防塑木是佳选择，防腐木需要定期刷漆维护保养，在维护这点上，针对有固定规划面积较
大的工厂，那选

用瓷砖也是很理想的材料工艺。通过以上对比，我们不难看出，每一种工艺材料都有自己的优点，我们
在选购时，应该综

合预算，使用场所，风格来选定。没有说哪一种材料是好的，只有根据实际情况，选购优的材料与工艺
才是好的方案。

对于制作吸烟亭底座有哪些材料及工艺？如何选择更适合？欢迎来电和恒安顺岗亭厂家工程师交流沟通
。

我们讲毫无保留的为您分享所有。很多初次采购吸烟亭或新建吸烟室的用户会询问：吸烟室内时间被香
烟烟雾熏，会变

黄吗？答案是肯定的，香烟烟雾中含有大量的焦油，焦油覆着在物体表面会变黄，其实这个道理很简单
，就像平常会抽

烟的人，洁白牙齿会变成烟熏牙一样。尤其是在封闭的吸烟亭或室内密闭吸烟区墙体或顶部变黄的情况
特别严重，

那有什么好的解决方案呢？安装烟雾净化排演设备；基本的应该安装排烟器，有条件的选购香烟烟雾净
化器，世面上有

很多品牌产品，在一定程度上能净化香烟烟雾，恒安顺品牌采用的是：物理静电积尘原理设备，能有效
的净化香烟烟雾，

定期清洁；定期清洁是有效的缓解方法，在制作选材的时候要考虑不同材料的清洁难易情况；

尽可能的选择防水，光滑的墙面材料，如钢化玻璃，竹纤维板材等，这样清洁起来方便。把顶部直接喷
涂成深色系，



在设觉上不会有明显得反差；这里总结一点就是，对于室内吊顶，不同的人感受不一样，就像上图的纯
白色吊顶，清爽，

使用时间长容易发黄，灰色的顶部，在一定程度上会给人压抑的感觉，但在视觉上能有效解决这办法。
关于吸烟室内时

间被香烟烟雾熏黄怎样解决办法，您了解了吗？或者有更好的方法，可以来电和我们工程师探讨。吸烟
亭制作有哪些材

料？各有什么特点？用什么材料制作吸烟亭好？在平时业务流程中，常常会碰到客户问这一难题，在回
应这一难题以

前，先要找到现阶段销售市场上的原材料，

主材选用轻钢结构，用不同规格的镀锌管一体焊接而成；主材选用不锈钢管，用不同规格的不锈钢管焊
接而成；

主材选用铝合型材，选用不同型号规格的铝型材组装而成；主材选用防腐木材料，选用不同大小的防腐
木组装而成；

本文介绍了四种常见的吸烟摊主要材料，然后对不同材料的优缺点和适用情况进行了分析，为了更加明
显的比较，我们

可以用表格列出不同材料的几个比较因素。通过以上对比我们不难发现，A、轻钢结构镀锌管，结构稳
；

B、不锈钢主材，结构稳定、易清洁、不易生锈，使用寿命长；C、铝合金型材，柔性安装，适合室内，
但结构稳定性

需要加强，D、防腐木生态环保，，但需后期定期维护刷漆。因此，在实际选购中，我们不能说哪一种
材料适

合制作吸烟亭，我们应该通过（现场安装环境。项目预算，使用时限，是室内还是室外？是工厂还是公
园？

现场施工是否允许？整装是否方便等）综合考虑。做合适的选择，如恒安顺实业在生产制造的吸烟亭，
离主干路30米，

离主干路20米，适合采用铝合金型材结构式，方便安装，若在工厂等环境更适用轻型钢结构，具备性价
比。吸烟亭价格，

吸烟亭多少钱一个？是所有企业单位用户采购重点考虑问题之一，因为吸烟亭属于非标定制产品，要明
确的说出一个价格

是不现实的，市场上生产吸烟亭的厂家很多，小的6.7千，大到十几万，报价相差如此之大，很多用户就
会搞不清楚吸烟

亭价格受什么影响，恒安顺实业作为十多年的吸烟亭生产厂家，吸烟亭的大小是影响价格的主要因素，
面积的大小直接决

定用材的多少及工时的长短。



这点应该很好理解。吸烟亭不同的场合选用的款式不尽相同，不同的吸烟亭款式涉及到不同的制作工艺
，因而产生不同

的加工制作时间。不同的款式选用的材料不同，就拿外墙主材工艺来讲，就有不锈钢，钢结构氟碳喷漆
、真石漆、等多

种材料可选，不同的材质决定了不同的价格，再说即使材料相同，不同型号及品牌价格也不一样，所以
在这之前，应该

明确对品质的需求。吸烟亭基本配置有烟灰缸，凳子，能满足烟民日常使用，但有些特定场合下无法满
足，客户可以根

据实际需求添加配置，如：烟雾净化装置，卫生间，空调，饮水机、电视等；安装吸烟亭消防有要求吗
？近很多用户咨

询恒安顺吸烟亭厂家这个问题，小编为大家细说关于：吸烟亭检测标准有哪些，首先要讲到的是吸烟亭
的由

来：吸烟亭的产生是随着控烟的措施及防二手烟传播产生的。

应用早的是机场、高铁、商场购物中心等人口密集的公共场所，应用早的还是国家是日本及欧美一些发
达国家。目

前就中国而言，随着国家禁烟政策的高强度执行，在上海、浙江、北京、深圳等大城市，室内吸烟已经
全面禁止，因此

室内吸烟亭基本没政策条件安装，其他二线城市也逐步严格。就像上海虹桥机场和浦东机场，早几年建
设好的室内吸烟

室，2018年底已经全面拆除。因此，国家根本没必要出台相关的室内吸烟亭烟雾检测标准，因为政策根
本就不允许安装！

当大家意识到二手烟传播危害的时候，但全民禁烟一时半刻解决不了时候，世界各地都采用吸烟亭来缓
解二手烟传播与烟

民之间的矛盾。特别是很多城市工业生产领域因为吸烟产生火灾的案例频频发生，近几年工厂安装吸烟
亭是基本配套设

施之一。
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