
钢筋混凝土检查井耐腐蚀不老化结实耐用可定制

产品名称 钢筋混凝土检查井耐腐蚀不老化结实耐用可定制

公司名称 保定沃攀建材销售有限公司

价格 800.00/套

规格参数 品牌:森凯建材
规格:1000*2000
产地:河北 保定

公司地址 徐水区东史端镇南北里村中心大街08号

联系电话  15630836903

产品详情

预制装配式钢筋混凝土检查井可非为圆形检查井、矩形检查井、分别适用于不同管径的排水管道及管道
埋深深度。

检查井特点及优点：

1、检查井均采用钢筋混凝土制作成的，增加了检查井的强度、抗冻性、抗渗能力。

2、检查井分别由底板、下井室、上井室、顶板、井筒、井圈组成。

3、接缝部位采用企口形式。

4、施工周期短：井的各部分均预制完成，现场只是组装成型，在安装管道时检查井的随之安装完毕，大
大缩短了施工周期。

5、节约能源：钢筋混凝土预制检查井代替了砖砌检查井常规施工办法，节约国家大量能源。同时也相应
提高了文明施工水平，更加有利于环境保护。

6、结构可靠：各类检查井均按国家标准，图集精心设计。场内标准化生产，生产时有各类技术措施保障
预制装配式钢筋混凝土检查井与传统的粘土砖检查井相比,具有施工时间短,安装难度小,使用年限长,环保
效果好,耐久性和抗渗能力强等优点.但作为混凝土预制构件,需要对装配式检查井质量进行良好的控制,以
便达到较高的耐久性,从而减少后期的维护费用.

7、水泥检查井是为城市地下基础设施的供电、给水、排水、排污、通讯、有线电视、煤气管、路灯线路
等维修，安装方便而设置的。一般设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、以及直线管段上每段
距离处，是便于定期检查附属构筑物。

8、预制检查井安装简便，施工周期短；预制检查井的工程质量影响因素相对较少，工程质量容易得到保



证；结构强度容易控制，井框结构强度好，在外力作用下不易变形，能够满足行车耐久性、舒适性需要
；对施工人员的技术要求相对偏低，更容易施工。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

