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产品名称 车库门公司 顺春门窗为您服务 宁波车库门

公司名称 杭州市下城区顺春门窗经营部

价格 面议

规格参数

公司地址 杭州市下城区华丰西苑37主层106

联系电话 15068887353 15068887353

产品详情

车库门安装车库门

    为了更好地确保您的安全性，降低伤亡事故，安装以前请您尽量详细地阅读文章安装使用手册
，并严格执行安装使用手册提醒的过程完成实际操作。1、安装时尽量请安装工作人员对门体开展查验，
只准许在均衡优良的门体上安装开门机，不然将会导致明显的不良影响。2、门体已经运作时，禁止人或
物品从门体下边根据，或在门体下边滞留。3、禁止在看不见门体运作状况的地区使用智能遥控器，以防
导致安全生产事故或电动车库门误开。4、门体两边程度导规定、检测标准和安全标准，车库门价格，是
顾客购买感应门的的选择。

?车库门分为两种车库门

    电动车库门分成二种：一、卷帘车库门卷帘窗帘帘片选用高韧性6063T5铝合金双（单）层挤压
加工。6063是通用性铝合金，车库门公司，应用领域广，尤其是各种各样建筑行业，用以生产制造门、
窗等质轻预制构件及环境卫生、办公室用具。以6开始的铝合金表明以镁和硅为首要金属原素，其耐腐蚀
性好，电焊焊接性能强，冷拉性能好，宁波车库门，抗压强度适度。卷帘车库门特性：1、帘片薄厚两层
0.8mm-1.5mm，较大制做高度可做到9米-14米（帘片型号规格从60-120），较大制做总宽4米-12米。抗冲
击工作能力较大做到11级。2、采用直徑为80mm-165mm的轴，车库门厂，80-100mm的6063T5铝合金滑轨
。

    车库门扭簧的安裝将扭簧中心支架、尼龙胶圈、固定不动法兰、跟门体净重相对应的扭簧、卡紧法



兰、绕线轮、轴承支架按序(分辨两侧)套在镀锌管上，并留意各零部件是不是组装恰当。用M8×41㎜的
方头螺丝将扭簧中心支架固定不动到洞边上端中心部位的短木工板上，并留意绕开链盒的安裝部位。用
M8×40㎜的地脚螺栓将扭簧中心支架、尼龙胶圈、固定不动法兰和扭簧联接，再将扭簧和卡紧法兰联接
。随后将轴承支架的下方用M9.5×19㎜的大帽螺钉和螺丝帽与水准轨联接件衔接固定不动，轴承支架的
上方用M8×41㎜的方头螺丝固定不动到侧木架子上。

车库门公司-顺春门窗为您服务-宁波车库门由杭州市下城区顺春门窗经营部提供。杭州市下城区顺春门
窗经营部为客户提供“卷闸门，伸缩门，挡烟垂壁”等业务，公司拥有“顺春”等品牌，专注于金属门
等行业。，在杭州市下城区华丰西苑37主层106的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：卜经理。
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