
铁合金化学成分分析 钛合金板导热性能检测

产品名称 铁合金化学成分分析 钛合金板导热性能检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司检测部

价格 700.00/件

规格参数 品牌:GFQT
合金:铁合金
服务范围:检测认证

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 17312626973

产品详情

钛板执行标准有两种，标准是GB/T3621-2007、GB/T13810-2007，美标是ASTM B265、ASTM F136、ASTM
F67、AMS4928。

引用标准：

1: GB 228金属拉伸实验方法

2: GB/T 3620.1钛及钛合良好号和化学成分

3: GB/T3620.2钛及钛合金加工产品化学成分及成分允许偏差

4: GB 4698海绵钛，钛及铁合金化学分析方法

钛板的特点：

1.钛种板是表面的氧化薄膜相当于一种良好的经久用发分离剂，使用钛种板节省了分离剂，使板
剥离，免除了种板预先处理的过程，钛种板比铜种板要轻一半。

2.钛种板的使用寿命是铜种板的3倍以上，根据操作条件可达10至20年

3.用钛种板制取的电解铜结晶组织致密，表面平整光滑，品质优。

4.由于钛种板涂抹分离剂，因而可以避免铜电解液的污染。

5.提高产能降低电解铜的生产费用，从而有较好的经济效益。
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