
宾馆全自动洗衣机酒店 30公斤医院布草洗衣机价格

产品名称 宾馆全自动洗衣机酒店
30公斤医院布草洗衣机价格

公司名称 泰州市八达机械制造有限公司

价格 19800.00/台

规格参数 品牌:八达
型号:XTQ-30
产地:泰州

公司地址 泰州市海陵区苏陈镇张家院村七组39号（注册地
址）

联系电话   13951165990

产品详情

   宾馆洗衣机有半自动洗衣机（需要配套脱水机一起使用）和全自动洗脱机。宾馆烘干机包括排风式
烘干机，复合式烘干机，智能烘干机等。排风式烘干机按其结构不同，可分为顶部吹风式和底部吸风式
两种。按风道状态可分为轴向风道和经向风道型。熨烫类设备包括直热滚筒烫平机，槽热滚筒烫平机，
人像整烫机等。这里就大家比较关心的宾馆洗衣机和宾馆烘干机的型号以及使用方法做一个交流。酒店
宾馆洗衣机有种类之分；也有容量大小之分，那么对于各个宾馆酒店来说该如何去选择呢？我们采购宾
馆洗涤设备的目的是为了满足自己的布草使用需求，要在一定的时间内完成布草清洗处理，因此具体的
选型方法就应建立在使用需求上。通俗易懂得说就是指您希望在多长时间内完成多少布草清洗工作。

    正是因为上述的这些因素，所以对于个各个宾馆用户而言，如何正确选购就显的尤为重要。我建议
使用全自动宾馆洗衣机（洗脱机），采用全悬浮结构结构设计，采用变频调速，通过电脑板进行洗涤程
序控制，容量在20公斤至100公斤不等，可人为设定各种洗涤程序。具有洗涤容量大、自动化程度高、操
作简便、清洗效果好、去渍能力强等特点的宾馆洗涤设备。为您测算了单位时间内完成多少量的布草洗
涤，那么您就会知道自己该买哪个容量级别的全自动宾馆洗衣机（每个工作循环50分钟左右，可以根据
具体情况任意调节）。再看看自己的资金是否充裕，那么您就可以决定自己该买哪个价位的产品。举个
例子来说，如果您的宾馆有75个房间，入住率在70%左右，每套布草重量在3公斤左右。那么每日总洗涤
量就是为300公斤左右。假若您希望在10个小时内完成布草清洗任务，那么每小时的洗涤量为30公斤。所
以选择30公斤全自动宾馆洗衣机就比较合适。同样的道理，再配置一台50公斤宾馆烘干机，一台2.8米单
滚筒烫平机，这样配置宾馆洗衣房设备就大功告成。这样一套设备的出厂价格6万，不仅可保证洗涤质量
，相当于外包洗涤还可降低洗涤成本。以上就是中小型酒宾馆洗衣房设备型号选用方法，不锈钢变频全
自动宾馆洗衣机价格以及技术参数的简单讲解。

    选用宾馆布草洗涤设备，具有着容量大、操作简单、维修方便、洗涤效率高以及经久耐用等方面的
优点体现。全自动宾馆洗衣机所具备的功能特点也是比较多的：首先全自动工业洗衣机是采用电脑程序
来进行具体控制的，可以实现自动化的工作程序运转；采取的是机械门锁和门控装置等保护措施，可以
保障使用安全化的问题。全自动宾馆洗衣机具有变频无级调速的特点，不仅在节能方面有着很突出的表



现，在运行方面也是很平稳的内部配备有液位传感器，可以进行水位的任意调节，实现简单操作的目的
。宾馆洗衣房设备的生产制造材料是采用不锈钢或者防护钢板等材质，具有着耐腐蚀耐老化耐用的具体
特点；宾馆洗衣机也可以进行长甩干时间的具体设置，从而有效防止甩干时间过长所给机器以及布草带
来的损伤情况。

    笔者多年的生产经验，及整理大量的宾馆洗衣房设备用户实际操经验后发现：对于宾馆洗衣机来说
，使用好是建立在规范操作基础上的。对此我有着以下几点的建议：首先是做好分捡工作，不同性质、
污垢、颜色、大小的布草，其对相应的洗涤需求也是不同的。就比如客房布草与餐厅布草，前类布草污
垢相对少且类型集中，而后类布草则污垢多，类型广，假如我们将这两类布草进行统一洗涤，肯定是洗
涤效果差，而且洗涤周期长，耗能高。为了使用好宾馆洗衣机，那么我们就必须先做好布草的分类，进
行统一集中有针对性的洗涤处理。

下面为您介绍几点相关的操作，确保宾馆洗衣机的平稳度运行，这样不仅可以保证宾馆洗涤设备进行高
转速运转时的平稳，同时也能降低因洗涤而产生长久晃动造成宾馆洗衣机寿命缩短及性能下降的问题。

1、使用宾馆洗衣机时不超载也不少载。我们通过多年的实际操作经验发现，当宾馆洗衣机未按规定容量
进行装载而出现少载或者多载时，容易导致宾馆洗衣机在高速脱水准备工序的均布功能大大缺失，使得
内胆壁上面吸附的布草不均匀，导致内胆滚筒旋转不平衡，而出现震动、抖动大，造成宾馆洗衣机运转
不稳，严重的时候会导致变频器因为工作电流突然增强而自动保护，使得机器停止工作的问题。所以我
们在日常使用全自动宾馆洗衣机进行布草洗涤的时候，一定要保证其装载的合理性。宾馆洗衣机在进行
布草装载时还需做好异物的挑除工作，确保洗涤设备内没有掺入各类尖锐物品。

2、宾馆洗衣机不允许长期满负荷工作；作为机械设备产品，不适合全天满负荷工作，为了保证其能正常
工作及发挥正常的工作效率，在此友情提醒您，全自动宾馆洗衣机每天使用时间不可连续超过16个小时
。如果长时间大负荷使用宾馆洗衣机，会造成内部部件的损坏及不正常工作，如果使用时间的再增长，
内部的原件难免会出现轻微的损坏及不规整，这其中常出现的有：电机皮带轻驰、轴承缺油、电机散热
不均匀、传动件损坏等。

3、全自动宾馆洗衣机安装调试工作也很重要，当安装的牢固度越高，宾馆洗衣机运转时所生产的振动冲
击力才能被地基有效吸收，所以我们为了其运转时平稳性，有必要在保证4底脚与地面紧实的同时另外在
浇筑混凝土，双重保证安装时的牢固度。同时确保酒店宾馆洗衣房设备安装地面的水平，安装地面的平
整度达到了一定的标准，那么设备才能够保证整个安装时的水平性，防止因地面坑洼及水平较差而出现
的安装不牢、接地不均等影响宾馆洗衣机稳定性问题的出现。

    我工厂拥有完整、科学的质量管理体系。坚持以质量求生存，以科学求发展，以信誉求共赢；我
们的诚信、实力和产品质量获得业界的广泛认可。我厂里所有的产品按照出厂价格直销，找生产企业购
买，相对于找经销商、代理商购买，不仅价格更有优势，而且后续的服务也更有保障。好的酒店宾馆洗
涤机械产品还需找的公司进行生产，欢迎各界朋友莅临我工厂指导考察中小酒店洗涤设备生产制造流程
，变频全自动酒店洗衣机价格以及使用过程中注意事项，如果您满意了再进行业务洽谈。



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

