
山东地区供应建筑垃圾处理设备锤式破碎机多种型号可定做

产品名称 山东地区供应建筑垃圾处理设备锤式破碎机多种
型号可定做

公司名称 山东安御天通用设备有限公司

价格 66000.00/台

规格参数 品牌:山东安御天通用设备有限公
尺寸:可定制
产地:山东泰安

公司地址 山东省泰安市新泰市楼德镇埠前村中心街中段路
南（注册地址）

联系电话  17866724078

产品详情

锤式破碎机现阶段已经被广泛应用于许多领域，如建材、化工、冶金工业、选矿、建筑等，锤式破碎机
是直接将大粒度为60-1800mm的物料破碎到25或者25mm以下的一段破碎用破碎机。锤式破碎机分单转子
和双转子两种形式。主要由机架、转子、篦条、衬板、保护装置和防尘装置六部分组成。

破碎机的破碎方式分为挤压、劈裂、折断、剪切、冲击或打击等，一般是多种作用方式混合，没有单一
采用一种作用方式的。

锤式破碎机工作也是连续性的，利用高速旋转转子上的锤头将石料击碎。

应用：适用于中、低硬度和非磨蚀性石料（抗压强度小于100MPa）中碎和细碎，有篦条时也可用于制砂
，但已较少应用。优点：破碎比大，产量高，细料多。缺点：锤头磨损快，需经常更换，工作扬尘大，
原料含水率大于12%的粘性物料无法有效通过。

锤式破碎机适用于矿山、水泥、煤炭、冶金、建材、公路、燃化等行业对中等硬度及脆性物料进行细碎
。PC系列锤式破碎机具有体积小、重量轻、结构简单、易操作维护、破碎比大、过粉碎小、产品粒度均
匀、生产能力高等特点。

我公司主要经营熔铝炉,熔炼炉,节能电炉,熔铜炉,坩埚炉,燃气熔铝炉

山东安御天通用设备有限公司专注于工业炉的研发及生产双室熔铝炉、天然气熔铝炉、电阻熔铝炉、电
磁感应熔化炉、侧井炉、化铝炉、反射炉、压铸熔炉、铝销炉、倾动式回转炉、 旋转炉 倾动式旋转炉炼
铅炉、熔锌炉、集中熔化炉、高低炉、子母炉、保温炉、熔铝炉、熔铜炉、熔化炉、再生铝熔炼炉、再
生铝熔化炉等产品生产加工的公司，致力于铝/锌/铜及废铝等有色金属及其合金的熔铸与加热。同时有
气/电/煤/油/生物质多种燃料可选。定制建厂安装方案，让您花较少的钱得到完善的服务。 



碎脆性、中硬的、抗压强度 150MPa的各种物料。

锤式破碎机的工作原理：锤式破碎机主要工作部件为带有锤头的转子。转子由主轴、圆盘、销轴、和锤
头组成。电机带动转子在破碎腔内高速旋转。物料自上部给料口给入机内，受高速运转的锤头的打击、
冲击、剪切、研磨作用而粉碎。在转子下部，设有筛板，粉碎物料中小于筛孔尺寸的物料通过筛板。

锤式破碎机适用于在水泥，化工，电力，冶金等工业部门破碎中等硬度的物料，如石灰石，炉渣，焦碳
，煤等物料的中碎，细碎作业。了解它的工作原理不管是对于将来的使用还是提高生产效率都有所助益
，那么接下来就详细说一下锤式破碎机的工作原理，据说比看视频都易懂哦！锤式破碎机的主要工作部
件为带有锤子（又称锤头）的转子。转子由主轴、圆盘、销轴和锤子组成。电动机带动转子在破碎腔内
高速旋转。物料自上部给料口给入机内，受高速运动的锤子的打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎。在
转子下部，设有筛板、粉碎物料中小于筛孔尺寸的粒级通过筛板排出，大于筛孔尺寸的粗粒级阻留在筛
板上继续受到锤子的打击和研磨，后通过筛板排出机外。
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