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产品名称 桥梁板式橡胶支座圆形GYZ200*42
杭州规格全可定制 2022新闻

公司名称 衡水众拓路桥养护有限公司

价格 30.00/块

规格参数 品牌:众拓路桥
颜色:黑色
产地:河北衡水

公司地址 衡水市榕华北大街

联系电话 182-31810008 18231810008

产品详情

桥梁板式橡胶支座圆形GYZ200*42 杭州规格全可定制  2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，
真诚期待与您的合作！！

球冠圆板式橡胶支座：

特点：本产品是经由圆板式支座改进而来的。支座顶面彩纯橡胶球型表面，支座底部加设一圈R2.5 mm的
半圆型圆环。它保留了变形各向同性的优点，又可克服安装后易产生的偏压、脱空等现象，适用于一般
桥梁，也适用于各种布置复杂的，纵坡较大的立交桥和高架桥，也是根据不同坡度调整球冠半径。 

1)按当地huan保部门和业主的要求，配zhuan人开展工作，做到huan保工作有人负责，定期检查。

(2)严格按建设单位要求和设计文件规定组织施工，每一工程项目，每一道工序，均按huan保要求采取相
应的保护措施： 

①按批准的施工组织设计布置各种临时设施，加强管理，保持施工区和生活区的文明整洁。

②对施工便道，要经常洒水，fang止灰尘飞扬，污染环境。 

③为了fang止尘埃污染，运输车辆要备有覆盖设备，车槽四周应密封坚固。 

④做好施工废水的处理工作。



(3)按照地方的有关规定，结合本合同段工程实际情况，参加施工的队伍都要制定好文明施工的内部管理
措施，确保施工现场周围道路畅通，排水系统始终处于良好状态，保持场容场貌整洁。

GYZ200*42桥梁橡胶支座guo标标准价格？

桥梁橡胶支座目前执行的标准为：公路桥梁板式橡胶支座行业标准：JT/T4-2004公路桥梁板式橡胶支座铁
路行业标准：TB/T 1893-2006铁路桥梁板式橡胶支座,guo家标准：GB
20668.4-2007橡胶支座。guo标质量标准具体体现在橡胶胶质tian然橡胶含量以加劲薄钢板的材质厚度。

橡胶支座橡胶支座本身构造结构相对简单、安装工序比较简单、和钢支座相比节省一大部分钢材、价格
相对较低、无需养护、更换方便快捷等特点，被人们所认可。橡胶支座的质量问题也是采购商所关注的
，都想自己采购的是guo标产品，价格又相对较低，众所周知一分钱一分质量.以GYZ200*42的圆形固定型
号为标准进行分析，guo标的质量标准是tian然橡胶含量达到80%，加劲薄钢板要达到Q235的标准。钢板
厚度为2mm，层数为7层，胶层为5mm，层数同样是7层。目前板式橡胶支座的生产工艺还没有完全达到
自动化生产，需要人工进行裁片，打磨以及硫化工艺。正规生产厂家GYZ200*42的橡胶支座
送检质量的zui低47元/块
，抽检质量要70元/块左右，那么那些价格相对便宜10元甚至20元的质量如何得到保证？
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