
硚口区携带型短路接地线工频耐压测试

产品名称 硚口区携带型短路接地线工频耐压测试

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:GFQT
周期:3-5天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

携带型短路接地线：接地线的两端夹具应保证接地线与导体和接地装置都能接触良好、拆装方便，有足
够的机械强度，并在大短路电流通过时不致松脱。携带型接地线使用前应检查是否完好，如发现绞线松
股、断股、护套严重破损、夹具断裂松动等均不准使用。

问：新买的高压配电室的绝缘工具用检测吗

答：新买的高压配电室的绝缘工具必须送到检测单位做预防性检测，如果试验合格会贴有安全工具检验
合格证，并且进行半年、一年不等的周期性检测。

为了防止火灾或电击危险，操作前必须注意本产品的所有额定值和标记。在对产品进行连接之前，需阅
读本产品使用说明书，以便清楚的了解产品的操作方法和有关额定值的信息。使用适当的保险丝，只可
使用符合产品规定类型和额定值的保险丝；避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露
的接点和部位；在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿
继续操作。
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