
赣州CPET胶片厂家

产品名称 赣州CPET胶片厂家

公司名称 深圳市星锦雅实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区横岗街道安良社区福坑路99号

联系电话  13600199128

产品详情

pvc胶片印刷方法PVC胶片设备采用epson喷嘴技能和的黑墨水使复印色彩艳丽，防晒隔离防水，而且不
限原料复印，能够在一切原材料上作高精密的直印绘彩喷绘印刷，更改链传统式印刷机器设备的技能原
理和加工工艺，真实进行无须雕刻，无须丝印油墨，无须转印纸，无须胶版印刷，无须移印等传统式印
刷加工工艺。 深圳星锦雅实业公司公司技术生产制造RPET胶片，DPET胶片，PET胶片，食品级不锈钢
胶片，印刷级胶片，实色透明色胶片，热烈欢迎拨电话资询，莅临参观！

pvc胶片片材具备的物理学物理性能、抗冲击性出色，抗拉强度、弯曲强度、缩紧抗压强度高；应力松弛
性小，尺度踏实。并且，pvc胶片片材具备的耐温性达125度和耐寒性零下四十五度，在较宽的温度范围
内具备踏实的物理性能，尺度踏实性，电气性能和阻燃等级，pvc胶片片材可在-60~120℃下长期性应用
；无显著溶点，在220-230℃呈熔融状态；因为分子结构链刚度大，环氧树脂溶体黏度大，PVC胶片片材
吸水性小，缩水率小，尺度，尺度踏实性好，CPET胶片厂家，透气性性小；属自熄性材料；深圳星锦雅
实业公司公司技术生产制造RPET胶片，DPET胶片，PET胶片，食品级不锈钢胶片，包装印刷级胶片，实
色透明色胶片，热烈欢迎拨电话资询，莅临参观！  

浅谈PET胶片原料以及特性PET胶片关键原料就是LLDPE，材料较为绵软，有一定的拉申性，一般薄厚为
0.b250m-0.15mm，其粘性依据应用规定不一样从5G-500G不一。PET胶片PET胶片特性：(1)PET胶片维护
保养膜耐热，不容易被熔融。(2)PET胶片易剥离。(3)从被维护保养商品表面剥离后残留。(4)PET胶片可
复印与企业有关的标志，商标logo，广告词或技术文档等。 深圳星锦雅实业公司公司技术生产制造RPET
胶片，DPET胶片，PET胶片，食品级不锈钢胶片，包装印刷级胶片，实色透明色胶片，热烈欢迎拨电话
资询，莅临参观！

赣州CPET胶片厂家由深圳市星锦雅实业有限公司提供。深圳市星锦雅实业有限公司坚持“以人为本”的
企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光
临惠顾，真诚合作、共创美好未来。星锦雅实业——您可信赖的朋友，公司地址：深圳市龙岗区横岗街
道安良社区福坑路99号，联系人：黄生。
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