
海北sbs防水卷材 sbs防水卷材出售 西卡防水

产品名称 海北sbs防水卷材 sbs防水卷材出售 西卡防水

公司名称 西卡防水材料股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省寿光市台头工业园

联系电话 13905360818 13905360818

产品详情

SBS防水卷材基层处理：基层为水泥砂浆找平层，基层必须坚实平整，不能有松动、起鼓、面层凸起或粗
糙不平等现象，否则必须进行处理。

注意事项：

1、涂料有沉淀，海北sbs防水卷材，属正常情况，使用时应随用随搅拌；

2、施工温度宜在5℃以上，施工时要保证施工环境空气流通顺畅；

3、涂布过程中，若发现气泡，应在半小时内用针滚将其刺穿，该涂料其有的自愈能力，不影响涂膜质量
；

SBS防水卷材的老化一般是玛蒂脂出现了收缩与开裂，或者SBS防水卷材有收缩等。但是这种老化也是不
可免除的，可以想办法减少老化，sbs防水卷材生产厂家，减慢老化的速度。一般用的方法是:

 1.在熬制玛蒂脂时要注意温度，不能提高温度，也不能把熬焦的用在防水层。

 2.要按照当地的温度选择玛蒂脂的耐热度。

 3.需要做好层面的处理，sbs防水卷材出售，可以用一些降低老化速度的表层。

 4.时常检修防水层，出现问题及时处理。



sbs防水卷材特点：

1、具有较好的拉力，优异的耐高低温性能，好的撕裂强度；

2、耐腐蚀、耐霉变、耐候性能优异；

3、好的耐穿刺、耐硌破、耐疲劳性能；

4、厚度达，耐损伤能力强，sbs防水卷材报价，尺寸稳定性好；

5、热熔施工解封牢固可靠，持久；

6、搞拉强度、高抗撕裂型；

7、施工性能好，热熔法一年四季均可施工。

sbs防水卷材（弹性体改性沥青防水卷材）适用于各种工业与民用建筑的屋面、地下室、冷库、水池等建
筑物防水，以及地铁、隧道、公路桥梁、水渠等工程防水。寿命可达20年以上。

海北sbs防水卷材-sbs防水卷材出售-西卡防水(推荐商家)由西卡防水材料股份有限公司提供。行路致远，
砥砺前行。西卡防水材料股份有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防
水、防潮材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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