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产品名称 熔喷布电热管厂 长春熔喷布电热管
恩腾电热【顾客至上】

公司名称 沈阳恩腾电热科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 辽宁省沈阳经济技术开发区浑河十一街3-12-1号

联系电话  18540102777

产品详情

熔喷布压缩空气加热器：在熔喷布设备（熔喷无纺布机、熔喷布机）中应用，熔喷布电热管价格，熔喷
的工艺流程为聚合物准备→熔融挤压→计量泵→熔喷模合件→熔体细流拉伸→冷却→接收装置。熔喷设
备主要设备：上料机、螺杆挤出机、计量泵、熔喷模头组合件、空压机、空气电加热器、接收装置、卷
绕装置。生产聚酯等原料，还需要切片干燥装置。生产辅助设备主要有模头清洁炉、静电施加装置和喷
雾装置等。

空气管道电加热器熔喷工艺需用大量的热空气。空压机输出的压缩空气经除湿过滤后输送到空气加热器
加热，熔喷布电热管厂，然后再送至熔喷模头组合件。空气加热器壳体及加热元件要能抵抗高温空气的
氧化作用，因此材料必须选用不锈钢。根据熔喷气流牵伸工艺的需要，熔喷牵伸气流的温度一定要高于
聚合物的熔点。与纺粘纺丝系统使用冷却气流充当牵伸气流不同，熔喷牵伸系统需要增加空气加热器加
热牵伸气流以满足工艺要求。

空气加热器是熔喷生产工艺当中的主要设备之一，熔喷布电热管厂家，因为熔喷工艺流程当中需要大量
高温洁净的空气，长春熔喷布电热管，空气加热器是将罗茨风机或者空压机传送过来的空气加热到准确
温度后输送到熔喷模头当中。熔喷生产线当中选择的加热器应该注意：工艺流程当中需要的空气是洁净
的，首先输入空气加热器的气源应该是洁净干燥的，加热器当中和空气接触部分的材质至少需要是SUS3
04等级的。



熔喷布电热管厂-长春熔喷布电热管-恩腾电热【顾客至上】由沈阳恩腾电热科技有限公司提供。熔喷布
电热管厂-长春熔喷布电热管-恩腾电热【顾客至上】是沈阳恩腾电热科技有限公司今年新升级推出的，
以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。
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