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产品名称 厦门垃圾箱房图片
商场垃圾房订购价格，小区垃圾分类亭制作厂家

公司名称 惠安县合盛活动房加工厂

价格 1689.00/个

规格参数 合盛:2
HAS-18:2
福建泉州:3

公司地址 惠安县辋川镇南星村

联系电话  18065291019

产品详情

产品参数：

尺寸定制四分类（240L）：约3米~3.5米

六分类（240L）：约4.1米~5米

八分类（240L）：约5米~6米

主体材质镀锌板、镀锌管/不锈钢板、不锈钢管/碳钢板

表面处理

高温静电喷涂/两底两面氟碳金属烤漆

基础预埋及安装（4选1）

1、我公司全权负责产品的生产、基础预埋、安装调试，乙方负责验收

2、我公司负责产品的生产、安装调试、乙方负责验收

3、我公司司安排技术人员现场指导安装

4、我公司司提供基础预埋及安装图纸，客户自行安装

质保售后主体框架质保10年，电器设备质保1年



包装方式采用气泡膜、毛毡布、缠绕膜三层包裹，防震抗压，确保产品完整无缺

运输方式物流专线及整车运输发货

垃圾房与垃圾中转站管理制度

 写字楼垃圾间、垃圾房易造成火灾隐患，主要原因是外来客人

将未熄灭的烟蒂丢入垃圾桶引起。为避免此问题的发生，请注意以下问题：选择阻燃式垃圾桶、铁制垃
圾桶；在垃

圾间、垃圾房明显位置张贴
“禁止吸烟”、“请勿将未熄灭的烟蒂丢入垃圾桶”标识；生活垃圾、装修垃圾、橱余垃圾

必须日产日清；保洁经理、主管、员工加强巡视检查力度；随时消除不安全隐患。二、垃圾的分类处理
；垃圾可分为：可

回收、不可回收、厨余垃圾。工程垃圾：瓦砾、碎砖、灰渣、碎板料等实行谁施工，谁负责清运，禁止
倒在垃圾中转站内。

路面灰尘、泥沙等粉尘性垃圾在运送途中应加以遮挡，防止垃圾掉落或飞扬引起二次污染。生活垃圾：
清洁工清洁时的少量

垃圾可倒入楼层内的垃圾桶内，量大的垃圾应直接运送到区内的垃圾中转站内。清洁工应在规定时间收
集垃圾桶内的垃圾并转

运至垃圾中转站。三、垃圾房与中转站的垃圾应日产日清，如垃圾较多影响垃圾存放时，可
增加清运次数。保洁人员应负责垃

圾房和垃圾中转站周围的卫生，保证垃圾中转站里
的垃圾存放齐整，地面无散落的垃圾。负责每天一次墩洗垃圾间和垃圾中转站地面。 

每周对垃圾间和垃圾中转站进行一次消毒灭杀工作。

垃圾房按外观风格分类

垃圾分类亭的款式一般来说有三种，中式仿古的类型，然后就是现代比较时尚的，还有一种就是简约的
款式

垃圾分类亭样式有仿古、简约、不锈钢

 按制作材质分类

这种亭子按照材质来进行分类的话，有4种款式，一种是不锈钢的，然后是铝合金的，再就是镀锌钢板和
仿木款式的。



垃圾亭的优势

其实和很多特殊的产品一样，大多数都是属于定制的类型，厂家可以根据客户的一些要求，或者是根据
当地的一些特色去进行定制

大多数的亭子都会根据它的材质打造，完全不同的内部结构，当然了也因为材质不同，所以价格也会有
很大的差距。

1. 耐用性和防腐性

这种产品就算在阳光下暴晒或者是雨水当中冲洗，也不会对它造成任何的伤害，它的抗阳性还是非常强
的，不管是白天夜里都可以使用

而且它的铝合金喷漆是不会掉的，长时间使用对我们人体也没有任何危害，当然价格方面还是比较贵的
。

2. 延展性好

如果我们采用的是不锈钢的材质，那么后续在加工的时候会更加的快，而且它的耐热性也会更好一些，
当然了，价格方面肯定是比较贵的。

其实不管是怎样的样式，它和当地的一些特色也是有直接的关系的。

垃圾分类房结构用材

1.环卫垃圾房主体框架镀锌钢管一体焊接而成，稳固扎实，不易生锈，使用寿命长。

2.顶部三层结构设计，隔热、保温俱佳，防水严密不漏水。以可选用坡顶设计。

3.外中内分别是金属保温板、不锈钢板、竹炭纤维板。

4.正面开口投放窗口，自主研发的脚踏式投递口开启方式，轻巧无噪音，科学便捷。

                 垃圾房配置说明

1.镀锌钢架龙骨整体焊接成型，保证房体结构的牢固性。

2.外墙材料均选用外墙高强度PVC挂板，不锈钢金属保温板，烤漆镀锌板等抗腐蚀材料。



3.内墙1.5mm镀锌板，有效防止垃圾桶；

手推车等对墙体的撞击，并很好的防止垃圾队墙体的腐蚀。

4.顶部为人字形结构，杜绝内部漏水的隐患。

5.地板为花纹钢板或大理石贴面，并配备排水处理。

6.同材质大型推拉门或外开门，进出方便。

7.内部配置选用：防爆灯，防水开关等。
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