
ME0110-4M 1U机架式4通道光纤收发器

产品名称 ME0110-4M 1U机架式4通道光纤收发器

公司名称 上海兆越通讯技术有限公司

价格 1.00/件

规格参数

公司地址 浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢B区352
室

联系电话 86 021 67756421/2/3 13681891749

产品详情

■产品介绍：

 me0110-4m是一款集成式机架式光纤收发器，可为用户提供4个100m光纤收发器，4个光纤收发器均可
独立运行，非常适用于对收发器数量要求较少且设备集成度较高的工业现场使用。

 me0110-4m光纤收发器的光口具有良好的兼容性，它能与市场上多数厂家的收发器或光纤交换机互联
互通，极大方便用户系统的使用，可避免组网或网络改造升级时出现系统不兼容的问题。

■ 功能特性：

提供4路物理隔离光纤收发器，每一路独立运行

采用独特的交换机芯片设计，具有1m ssram缓冲器、2k mac地址表

支持全双工流量控制或半双工背压流量控制工作，并带有自动协商能力

支持10mbps与100mbps自动适应（全双工工作时带宽达200mbps）

优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性，保证数据传输可靠，工作寿命长

提供远程链路丢失诊断



电口与光口链路连接诊断、动态数据传输、全双工/半双工、速率指示灯

平均无故障工作时间在7万小时以上，符合工业级运营标准

■ 产品规格：

接口

rj45接口：10/100baset(x) 自适应，全/半双工和mdi/mdi-x自适应；数量：4个

光纤接口：100basefx口 (sc/st接口)；数量：4个

标准

ieee 802.3 10baset

ieee 802.3u 100baset(x)和100base fx

ieee 802.3x流量控制

电源

输入电压：ac/dc220v

接线方式：3位接线柱

功率：最大10w

外观

led指示灯（每路）：

pwr：电源指示

fdx：光口双工模式指示

trx：电口收发指示

frx：光口收发指示

spd：电口速率指示

机械特性

外壳：ip30保护，铝制外壳

尺寸(w x h x d)：482.5 x 44 x 220 mm



净重：2.7kg

安装：机架式安装

环境

工作温度：-10~70℃

储存温度：-40~80℃

相对湿度：5%~95%（无凝露）

保修期

3年

■ 安装机械图：

■ 订货信息：

产品型号 简单介绍
me0110-4m 4通道10/100m光纤收发器，多模2km
me0110-4s 4通道10/100m光纤收发器，单模20km
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