
预防水泥管断裂技巧

产品名称 预防水泥管断裂技巧

公司名称 隆尧县韩解树申水泥制品厂

价格 .00/个

规格参数 品牌:隆尧县树申水泥管
型号:齐全
产地:河北省隆尧县

公司地址 河北省邢台市隆尧县隆尧镇韩解村

联系电话  15531930882

产品详情

水泥管
作为城市建设规划中的排水管道，有时候在施工完成后与使用过程中会出现管道插口漏水导致遮盖土壤
层外流，造成地基沉降、管路破裂等状况。那么我们该怎样才能更好的预防这种情况的出现呢？别急，
下面就由水泥管生产厂家的小编来给大家进行详细解答。

    一、水泥管断裂的原因分析

    1.在排设混泥土层对接时，承口坐浆不圆润或者水泥砂浆的砂浆配合比不符合规定导致水泥管的抗
压强度不足。

    2.水泥管的管路插口未充足潮湿保养以及混泥土管件自身品质差。

    3.施工企业管理方法不严格，工程监理查验不合格以及所有或某些跳开备管不堵漏等都会导致水泥
管断裂。

    二、水泥管断裂的预防技巧

   
1.对所有的水泥管
务必严格进行检测，尤其是在水泥管卸管后要检查其有无受损、开裂以及支管等有无缺陷，如果有则需
要及时排除。

    2.如果使用刚度插口的水泥管，则水泥管生产厂家隆尧县树申水泥管建议大家使用冷水将支管清洗
干净并维持潮湿，而且有毛口的要凿净。

    3.水泥管的质量检测工作人员和工程验收工作人员应留意查验，填补系统漏洞。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.hbsssnzp.com
http://www.hbsssnzp.com
http://www.tcpdf.org

