
塑料胶泥 合肥聚氯乙烯胶泥堤坝地洞用材料 2022新闻

产品名称 塑料胶泥 合肥聚氯乙烯胶泥堤坝地洞用材料
2022新闻

公司名称 衡水众拓路桥养护有限公司

价格 1400.00/吨

规格参数 品牌:众拓路桥
颜色:黑色
产地:河北衡水

公司地址 衡水市榕华北大街

联系电话 182-31810008 18231810008

产品详情

 塑料胶泥 合肥聚氯乙烯胶泥堤坝地洞用材料 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，
真诚期待与您的合作！！

PVC塑料胶泥在130～140℃温度下塑化而成的热施工防shui接缝材料。它可在-25～80℃条件下适用于各种
新旧混凝土屋面板、墙板、楼板、地板、渡槽、水管、天沟、桥梁、堤坝、车道和地下室等混凝土构件
、构筑物的嵌缝防shui，还可以用于涂刷屋面、地面、基础、洞库、池灌及管道，起到防shui、防渗、防
腐蚀作用。

聚氯乙烯胶泥（防shui油膏）施工范围 

1、蔽缝防shui：供各种新老混凝土屋面板、墙板、地板、渡槽、水管、天桥梁、堤坝、池罐、车道、地
洞、地下室等构配件。构筑物蔽缝防shui，能起见缝补缝防缝漏的作用。 

2、涂膜防渗：涂刷干屋面，可代油毡防shui；涂刷干地面、模面、基础、洞库、地罐与管道，可防渗防
潮防腐烛。 

3、粘贴瓷贴、油毡、玻璃网布、麻布等。 

4.公路伸缩缝，桥梁填缝，飞机跑道缝隙处。



聚氯乙烯胶泥填料封的工作机理

在机械行业填料密封主要用作动密封。常用作离心泵、压缩机、真空泵、搅拌机的转轴密封,在填料密封
的设计选择上,应以机械设备的工作条件为主要考虑因素,填料的选择应考虑具备如下条件:

1、有一定的塑性,在压紧力作用下能产生一定的径向力并与紧密轴接触。

2、有足够的化学稳定性,不污染介质,填料不被介质泡胀,填料中的浸渍剂不被介质溶解,填料本身不腐蚀密
封面付

3、聚氯乙烯胶泥自润滑性能良好,耐磨,摩擦系数小。

4、轴存在少量偏移时,填料应有足够的浮动弹性。

5、制造简单、填装方便
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