
岩石劈裂棒 液压劈裂棒 矿山开采岩石分裂棒

产品名称 岩石劈裂棒 液压劈裂棒 矿山开采岩石分裂棒

公司名称 德州派信机械设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:派信重工
型号:PXQ-1000
产地:山东德州

公司地址 山东省德州市德城区新华街道办事处三七社区七
中村2122号车间

联系电话  15806821768

产品详情

液压劈裂棒的工作时间短，就是活塞从油缸伸出的时间。在1分钟之间方可达到分裂岩石的明显效果。先
将液压劈裂棒放入90孔内，务必保证活塞全部放入。启动液压劈裂棒电源，换动手动换向阀至蓝色油管
，开始进油，活塞开始伸出，在孔内产生向临空面方向的推力，岩石表面会出现分裂纹路。液压劈裂棒
液压油表显示液压达到120mp时，液压站停止工作，处于保压状态，意味着工作以完成。只要换动手动
阀黑色油管，活塞收缩，人工提出。依次重复，操作简单，方便易学。

采矿领域：

1、矿山石材的开采：花岗岩、大理石、砂岩、石灰岩等。

2、土石方开挖工程：路桥，房屋、地基、钢筋混凝土拆除等工程。

3、大块石料的开采：可实现几千立方米的一块荒料的二次破裂；

4、大块荒料的分割：可实现1立方米以下的荒料的）

5、大块废石，死角，，平整场地等。

工程领域：市政基础，城市建设中的使用。

1、金属矿，非金属矿、煤矿的开采。

2、掘进的工程：地铁、涵洞、矿井、地下管线、河道治理等工程。

3、冶炼拆除工程：冶炼炉，烧窑、耐火砖，碳块的破碎与拆除。



 其他领域：1、地震、山体滑坡，公路铁路、交通事故救灾抢险等

在城市建筑物下开凿地铁隧道时遇到巨大的岩石需要分裂，又不能使用时，可使用分裂棒对岩石进行分
裂。岩土工程中大块岩石的分裂，移除，可代替风镐，代替破碎锤，代替膨胀剂对山体进行无开挖。分
裂棒的研制成功，将意味着代替分裂岩石，开采矿山逐渐成为一种现实。在分裂机长时间不使用时，是
将油缸里的液压油倒出，另行存放。如何使用手持式劈裂器，特点有哪些如何使用手持式劈裂器，特点
有哪些手持式劈裂器是由液压动力油站和劈裂枪等组成，劈裂枪的前端外面有两片相对固定在枪体上反
向楔块，中间楔块固定在活塞杆上可以向前伸出和向后收缩。中间楔块向前伸出，驱使两块楔块向两边
扩张，两边楔块直接使力给孔中岩石，因此把岩石劈裂开来。在岩石和矿山开采中，无论是露天开采还
是地下开采，目前大多数均采用打眼放炮的方法。随着我国经济的发展，及施工人员可靠的考虑，对、
的控制非常严格，不仅需要请有资质的公司进行作业。
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