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价格 面议

规格参数
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产品详情

餐饮废水隔油器—————广州朗洁环保科技股份有限公司是一家专门生产餐饮油水分离器、餐厅用油
水分离设备的公司。

全自动隔油器日常保养注意事项

为了确保对环境的污染造成小，现在餐饮机构都会使用全自动隔油器，而这类设备的主要功能就是对排
放的污水进行油水分离

这样确

保环保说到的污染小，那么在使用全自动隔油器的时候日常保养方面有哪些需要注意的呢。

一，全自动隔油器在使用时必须注重日常的保养，不然很容易因为油污太多而堵塞，因此根据其具体的
工作强度决定多久清洗

一次油

桶，很多餐饮机构因为平时排放的污水多，都是一个月甚至半个月就要清理一次，每次清理之后就要把
油水分离器中住满自来水才行。

二，火锅店餐饮污水隔油装置，在日常使用和保养全自动隔油器的时候还应该定期检查下线路情况，尤
其是使用户外的配电箱操作设备的更应该确保电路正常而且绝缘性能也是没有问题的。还要注意的保养
知识就是定期清洗过滤器，这里建议是用热水清洗过滤器，不然污渍和油渍是非常难清洗的。

三，有的餐饮机构中排除的废水中动物油脂比较多，这种情况下单凭全自动隔油器可能还无法完全胜任
油水分离，所以需要定期人工清理下油桶内的废油，除此之外顺便就要检查下箱体内的曝气管等管道线
路是否存在异常和安全隐患，还有就是检查隔离栅等设备的情况，定期做好设备的清洁工作才行，这些



都会影响全自动隔油器的使用情况和使用寿命。

刚才提到的就是使用全自动隔油器的时候需要注意的日常保养的知识，这类设备长期和油脂打交道，所
以很容易出现堵塞的情况

所以从

隔离系统开始到过滤器以及油桶等都要定期检查和维护才行，这样才能让油水分离器的工作效果好而且
不易出现故障。

欢迎咨询广州朗洁环保科技股份有限公司了解更多餐饮污水隔油装置 

餐饮废水隔油器—————广州朗洁环保科技股份有限公司是一家专门生产餐饮油水分离器、餐厅用油
水分离设备的公司。

餐饮油水分离器的工作原理

含油液体在动中进行油水分离的运动功能。通过对产品内部结构的巧妙设计，确保在无动力的前提下，
在含油污水大量不间断同步（油水同速即相对紊）经该产品特殊装置的瞬间，油珠借助污水高速动时的
动能，连续碰撞，由小变大，由此加速运动，使不同比重的油与水分、分层和分离，终实现油水分离的
目的。

餐饮用油水分离器，主要结构原理是由隔油槽、自动刮油机、气浮装置三部分组成。当废水排水入槽时
，过滤篮或机械格栅将其中的固体杂物截除去。

进入第二槽后，利用密度差使餐饮用油水分离器，酒吧餐饮污水隔油装置，废水沿斜板向下动，进入第
三槽后从溢堰出，再经出水管收集排出。经气浮装置将油吹到水表面，提高油水分离效果，然合通过自
动刮油机，将废水平面的油刮至接油槽内。

餐饮油污水通过进水管进入厨房油水分离器箱体后，安装在进水口的不锈钢隔渣箱后自动将粗、大颗粒
杂物自杂物隔离开，污水经过孔板和斜板后时入气浮区，在气浮区微气泡发生器产生的微小气泡，由于
表面张力作用，微气泡发生器的超细气泡在上浮过程中将大部分乳化油从水中分解，餐饮污水隔油装置
，水中的细小杂质和油脂黏附在微小气泡上，浮至水面，被自动刮油机刮到集油槽，通过油管排出设备
外面，而经过油水分离后不含油的水从出水管排出。

欢迎咨询广州朗洁环保科技股份有限公司了解更多餐饮污水隔油装置

餐饮废水隔油器—————广州朗洁环保科技股份有限公司是一家专门生产餐饮油水分离器、餐厅用油
水分离设备的公司。

全自动隔油器功能介绍   

全自动隔油器广泛应用于各类宾馆、饭店、招待所及营业性餐厅所属厨房排水管隔油池清污之用，是厨
房必备的隔油设备。那么很多人不清楚它的其他一些功能，今天就带大家来看看全自动隔油器的6大功能
：

1.
自动过滤除渣功能：含油废水先经过自动过滤除渣装置—螺旋式自动除渣装置，将固体自动过滤拦截；



2. 废渣自动收集功能：废渣经过螺旋式自动除渣装置自动被分离出来，并收集到集渣桶内；

3. 渣满自动报警功能：螺旋式自动除渣装置将固体废渣分离到集渣桶里收集，桶满时即报警，提醒人更
换渣桶；

4. 恒温功能：油水分离腔设置有加热装置和温度传感器，温度设定在20℃—25℃，低于20℃时，加热装
置自动加热，保证油脂不凝固，高于25℃时，加热装置停止工作，节省耗电；

5. 沉淀腔-颗粒、污泥沉淀功能：含油废水进入沉淀腔，利用密度差原理，油浮在上面，颗粒物及污泥沉
淀，沉淀腔设有切割排泥泵，沉淀腔定期排泥，含油废水流进油水分离腔；

6. 油水分离腔-自动刮油功能：经过沉淀腔初步分离的含油污水进入油水分离仓，的刮油装置将浮油刮至
集油槽收集，浮油再排至集油筒里；

欢迎咨询广州朗洁环保科技股份有限公司了解更多餐饮污水隔油装置

 

酒吧餐饮污水隔油装置-餐饮污水隔油装置-朗洁环保欢迎合作由广州朗洁环保科技股份有限公司提供。
行路致远，砥砺前行。广州朗洁环保科技股份有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴
，更矢志成为含油废水处理设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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