
广东德瑞检测盐雾试验箱复合式盐雾试验箱

产品名称 广东德瑞检测盐雾试验箱复合式盐雾试验箱

公司名称 广东德瑞检测设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:德瑞检测
型号:DR-H304
产地:东莞

公司地址 洪梅镇疏港大道3号1号楼113室

联系电话 076981330059 18028963555

产品详情

产品简介：

盐水喷雾试验箱是针对各种材质之表面处理，包含涂料、电镀、无机及有机皮膜，阴极处理防锈油等防

蚀处理后，测试其制品之耐蚀性。

 

主要技术参数：

 

型号 DR-H304-60L DR-H304-90L DR-H304-120L DR-H304-160L
内箱尺寸mm 600×400×450 900×600×500 1200×1000×500 1600×1000×500
外箱尺寸mm 1070×600×1180 1410×880×1280 1900×1300×1400 2300×1300×1400

恒温控制 盐水喷雾试验NSS； ACSS 试验室：35℃±1℃
饱和空气桶：47℃±1℃

耐腐蚀试验NSS； CASS 试验室：50℃±1℃
饱和空气桶：63℃±1℃

温度均匀度 ±2℃
温度波动度 ±0.5℃
盐雾沉降量 1～2ml/80cm2/h

喷雾方式 连续，周期任选



喷雾系统 塔式喷雾装置加无结晶喷雾
密封 采用水密封装置，无盐雾溢出

测试时间 1～9990(时，分，秒）可调
电源电压 AC220V±10% ,50HZ
加水系统 采用加水补充系统，水位过低时自动补充
箱体材料 进口耐腐蚀，抗老化，高强度PVC板

安全保护装置 低水位时，自动切断电源装置
超温时，自动切断电源装置

附安全警示灯装置
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