
C25耐热混凝土 高温窑炉炉底耐热混凝土 C25-A600耐火混凝土

产品名称 C25耐热混凝土 高温窑炉炉底耐热混凝土
C25-A600耐火混凝土

公司名称 郑州丰本耐火材料有限公司

价格 1260.00/吨

规格参数 耐火度:1700
产地:郑州
施工方式:加水搅拌震动

公司地址 新密市来集镇耐材裴沟村新村东73号

联系电话 0371-63126780 18595817178

产品详情

耐火混凝土按骨料种类分为：1、高铝耐火混凝土。一般的耐热混凝土就指的是高铝水泥结合的混凝土，
如C25型号耐火混凝土，就是养护后强度达到25MPa的耐火混凝土，所用材料有CA50耐火水泥结合高铝
质、粘土质、硅质、碱性材料(镁砂、铬铁矿、白云石等)，也可以采用几种耐火集料组合。2、保温耐火
混凝土。主要用耐火轻骨料配制。所用轻骨料有膨胀珍珠岩、蛭石、陶粒、多孔粘土熟料、空心氧化铝
球等，郑州耐火混凝土种类 耐热混凝土种类也可用几种耐火轻集料组合，或与耐火骨料共同组合。耐火
混凝土所用胶结料有高铝水泥、酸盐胶结料、水玻璃胶结料、粘土等。

耐火混凝土按养护后强度等级分为C20/C30/C35/C40/C50等级耐火混凝土。根据等级不同主要用于冶金、
石油、化工、建筑材料、机械等工业窑炉中。一般使用温度为300℃~900℃。矾土水泥耐火混凝土厂家
主要用于热工设备的基础、烟囱、烟道等构筑物中。
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