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首先，在进行201双金属复合管栏杆立柱的防撞性能测试时，应该保证车辆与道路护栏进行碰撞时不对车
内人员造成生命安全，尽量在合理范围内进行撞击测试。不仅如此，201双金属复合管栏杆立柱还应该能
够有效地阻挡车辆并对车辆进行导向，禁止车辆以任何形式的穿越、翻越、骑跨、下穿护栏。另外，道
路护栏应有良好的导向性能，车辆碰撞后的驶出角度应小于碰撞角度的60%。

其次，201双金属复合管栏杆立柱在名称上虽然以景观作用居先，但是为了保证它的使用效益，厂家还必
须在防撞性能上提出高标准。每一种等级的各种形式道路护栏均应根据应用路段，按照评价等级相应的
车辆总质量，选择小型客车、大型车辆两种车型进行实车碰撞试验。大型车主要进行护栏的防撞能力、
动态变形量和车辆运行轨迹等项目的测试。

1.路上安装的绿色201双金属复合管栏杆立柱。这种景观护栏不仅美观，还具备反光效果强、能见度高等
特点，能有效减少道路交通事故发生率。



2.近一年来，支队陆续将我市道路隔离护栏更换成绿色201双金属复合管栏杆立柱。目前多条道路设置了
绿色201双金属复合管栏杆立柱。下一步，支队将根据实际情况适时在全市道路设置绿色201双金属复合
管栏杆立柱。

3.201双金属复合管栏杆立柱是不锈钢材质，耐腐蚀，外表美观，抗压能力强等优点。

201双金属复合管栏杆立柱挑选好的油漆：在油漆挑选上面也是一个很大的学问，既要挑选好的，也要依
据实践情况挑选适宜的油漆，这样的话才干确保护栏更显风格和特色。

201双金属复合管栏杆立柱注意施工步骤：在护栏施工的时候，每一步都是有先后次序的，切忌打乱。例
如，在对护栏立柱进行打入时，当遇见需要对立柱进行矫正作业时，201双金属复合管栏杆立柱，施工人
员需要对入部位进行夯实后在进行打入作业。同时也要注意施工过程中需要注意打入力度、高度等。

201双金属复合管栏杆立柱安装要留意的细节今天就介绍到这里。上述几点希望大家都能加以遵守，避免
护栏安装出现后期问题，造成不必要的损害及支出。

201双金属复合管栏杆立柱-昌盛联合护栏公司(在线咨询)由山东昌盛联合金属制造有限公司提供。山东昌
盛联合金属制造有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的
产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。昌盛联合金属——您
可信赖的朋友，公司地址：山东省聊城市高新区淮河路19号，联系人：徐经理。同时本公司还是从事防
撞栏杆，桥梁栏杆，桥梁防撞护栏的厂家，欢迎来电咨询。
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