
防水透气布料测试，防水布测试机构

产品名称 防水透气布料测试，防水布测试机构

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/个

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间（住所）

联系电话 18855128475 18855128475

产品详情

防水透气面料是一种新型的纺织面料，其成份由的高分子防水透气材料（PTFE膜）与布料复合而成。根
据不同产品需求作两层复合及三层复合，被广泛应用于户外服饰、登山服、风衣、雨衣、鞋帽手套、医
疗设备等。

工作原理

在水汽的状态下，水颗粒非常细小，根据毛细运动的原理，可以顺利渗透到毛细管到另一侧，从而发生
透汽现象。当水汽冷凝变成水珠后，颗粒变大，由于水珠表面张力的作用（水分子之间互相“拉扯抗衡
”），水分子就不能顺利脱离水珠渗透到另一侧，也就是防止了水的渗透发生，使透汽膜有了防水的功
能。

防水面料检测标准

1、FZ/T 14023-2021 涤（锦）纶防水透湿雨衣面料

2、CSN 80 0818-1998 纺织面料．防水性测定

3、FZ/T 14023-2012 涤（锦）纶防水透湿雨衣面料

4、FORD WSS-M1H1010-A-2008 使用防水终饰材料处理的针织DEL REY图案面料(与FORD WSS-
M99P1111-A一起使用)



5、CSN 80 0856-1974 通过人工降雨试验测定纺织面料的防水性能

防水面料检测项目

材质检测、成品检测、质量检测、氧指数检测、沾水度检测、透气量检测、防水性能检测、漏水性检测
等。

防水面料检测流程

1、沟通需求：了解待检测项目，确定检测范围；

2、报价：根据检测项目及检测需求进行报价；

3、签约：签订合同及保密协议，开始检测；

4、完成检测：检测周期会根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体可咨询检测顾问；

5、出具检测报告，进行后期服务；

以上是有关防水面料检测的相关内容介绍，清析研究院将会为您提供完备的防水面料检测方案，更多检
测需求可咨询实验室工程师，为您一对一解答。
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