
供应佛山三面翻 三面翻 浩胜三面翻

产品名称 供应佛山三面翻 三面翻 浩胜三面翻

公司名称 东莞市永欣电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市茶山镇孙屋村明德路10号

联系电话  13712072418

产品详情

不断变换画面的三面翻广告牌很吸引人，色彩和画面不断切换，吸引视线；三面翻节奏稳定，多个广告
画面，具有强烈的广告视觉冲击力。三面翻的翻动效果主要有：左至右或右至左波浪式、多波浪式、中
间开幕布式、闭幕式等翻方式。

三倍广告表现空间

三面翻在一个平面平台上展示三个画面，其信息量是普通广告牌的三倍。充分利用空间，为广告公司和
广告主都带来更为可观的收益。

基础支架

广告牌由于自身重量较大，所以需要安装在非常牢固的金属支架或直接固定在建筑物的壁面上。三面翻
基础支架由购方自行安装制作，佛山三面翻钢结构制作，并需要经过严格的广告牌基础抗压和三面翻支
架抗风强度测算，使之达到广告牌金属支架和三面翻广告牌自重对承重支架抗压的基本要求，达到当地
大风力的抗风要求。如果三面翻广告牌是安装在金属支架上，则应把三面翻广告牌支架的背面用铁板全
部封闭和固定，以免后部因穿透光线而影响画面的展示效果。

对三面翻基础支架制作精度要求：

1、三面翻横梁要求水平，立柱要求竖直；

2、在三面翻广告牌长度方向要求不平直误差小于10mm，而三面翻广告牌高度位置要求上下横梁不平行
度小于20mm。

基础支架制作对强度的要求：

下横梁是支撑三面翻广告牌重量的主要承重部分，要求三面翻广告牌所连接的每一个接点在安装后，不



超过2mm的弹性变形；

特别提醒：三面翻广告牌基础支架的设计、制作都应找具有相关三面翻工程安装资质的技术团队设计、
制作，三面翻，否则很可能会在使用中因基础支架设计、安装上的误差造成事故和损失。

三面翻的价格根据尺寸确定，不同规格尺寸价格不同：要看铝材的壁厚与传动的原材料规格标准，建议
客户到公司实地考察对比，眼见为实

1.同等长度的三面翻，高度越小，价格越高，高1m左右价格，小型精品三面翻的价格甚至可以比普通高6
m的三面翻价格高出好2-3倍；

2.同等高度的普通三面翻，佛山三面翻维修，平方数越大，价格可以稍微优惠，毕竟薄利多销；

三面翻广告牌起源于欧洲，是一种面向21世纪的户外广告媒体。

由一组并排定位的铝制三棱柱构成。通过PLC控制器控制、电机驱动、凸轮传动，使所有三棱柱围绕自
身中心轴转动，按照预先设置好的方式进行不同形式、顺序的翻转，定格，形成三幅动态画面。

三倍广告表现空间

三面翻在一个平面平台上展示三个画面，其信息量是普通广告牌的三倍。充分利用空间，为广告公司和
广告主都带来更为可观的收益。

造型美观

三面翻的支架及装饰更贴合建筑，加上精美的画面，供应佛山三面翻，比普通户外广告牌美观，甚至可
以美化城市环境。许多城市为了提高形象及品位，逐步撤换普通的白皮广告牌为三面翻广告牌。

供应佛山三面翻-三面翻-浩胜三面翻由东莞市永欣电子科技有限公司提供。东莞市永欣电子科技有限公
司位于东莞市茶山镇孙屋村明德路10号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前浩胜三面翻在广告材料
中享有良好的声誉。浩胜三面翻取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度
。浩胜三面翻全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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