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产品名称 丁二酸酐工业生产 华骏化工来电咨询
江苏南京丁二酸酐工业

公司名称 邯郸市华骏化工有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 邯郸市高开区世纪大街2号

联系电话 13932098378 13932098378

产品详情

丁二酸酐厂家_丁二酸酐生产厂家_华骏化工

催化剂评价显示催化剂具有良好活性和选择性的上限温度和下限温度的温差约为100℃。为此，采用绝热
反应器模型进行热力学模拟计算，以γ-丁内酯为溶剂，对顺酐浓度和绝热温升进行敏感性分析，获得了
满足催化剂良好活性和选择性温度范围的顺酐质量分数约为20%的MA溶液。

邯郸市华骏化工有限公司是一家专注于丁二酸酐、戊酸酐、特戊醛、特戊酸钾等的研制与销售；并提供
各类定制化学品的技术支持和合作服务。

丁二酸酐工业厂家_丁二酸酐工业生产厂家_华骏化工

丁二酸酐：完全接触，材料: 橡胶，至小的层厚度 0.11 mm，溶剂渗透时间: 480
min，测试过的物质Dermatril? (KCL 740 / Z677272， 规格 M)，江苏南京丁二酸酐工业，飞溅保护，材料:
橡胶，丁二酸酐工业厂家，至小的层厚度 0.11 mm，溶剂渗透时间: 480 min，测试过的物质Dermatril?
(KCL 740 / Z677272， 规格 M)，测试方法
EN374，丁二酸酐工业生产，如果以溶剂形式应用或与其它物质混合应用，或在不同于EN。

丁二酸酐：储存P403 + P233存放在通风良好的地方。保持容器密闭。P405存放处须加锁。废弃处置P501
将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。物 质: Dihydro-2，5-furandione别名: C4H4O3 C4H4O3分子式:
100.07 g/mol

邯郸市华骏化工有限公司是一家专注于丁二酸酐、戊酸酐、特戊醛、特戊酸钾等的研制与销售；并提供
各类定制化学品的技术支持和合作服务。



丁二酸酐工业生产-华骏化工来电咨询-江苏南京丁二酸酐工业由邯郸市华骏化工有限公司提供。行路致
远，砥砺前行。邯郸市华骏化工有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为
化工产品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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