
卡特彼勒工程机械配件,CATERPILLAR纯正配件,CAT柴油机c280-8-12-
16

产品名称 卡特彼勒工程机械配件,CATERPILLAR纯正配件,
CAT柴油机c280-8-12-16

公司名称 青岛瑞驰机电设备有限公司

价格 15000.00/台

规格参数 品牌:卡特彼勒工程机械配件
型号:c280-8-12-16
供应商:青岛瑞驰机电设备有限公司

公司地址 青岛市市南区山东路22号1号楼10I

联系电话 0532-86681008 15806580635

产品详情

卡特彼勒是土方工程机械和建筑机械的生产商，也是全世界柴油机、天然气发动机和工业用燃气涡轮机
的主要供应商。在大中华区，卡特彼勒为区持续的经济增长和发展提供了产品和技术，卡特彼勒承诺，
为世界各地参与基础建设，资源的开发和运输的设备用户，提供物有所值的机器、发动机产品及售后服
务。青岛瑞驰机电设备有限公司经营卡特彼勒配件已有多年历史，我们能为广大客户提供纯正以及高质
量的替代件。

卡特彼勒c280-8-12-16商用推进柴油发动机

由于以 C280 发动机平台的耐久性和可靠性为基础，因此 Caterpillar 可以轻松提供符合 EPA Tier 2 标准的
C280 发 动机生产线。 其核心部件与现有的 C280 发动机相同，包括 EUI
卡特彼勒柴油发动机燃油系统功能和先进 的 ADEM A3 电子控制单元（ECU）功能。 Caterpillar
产品在继续提供更大功率的同时，还带来了优异的燃 油效率。 另外，长久的维护间隔以及 Caterpillar
全球供应的零件和服务也深受客户信赖。 

额定功率

持续额定值 -功率  小于4962.0 bhp 3700.0 bkW More Less 

持续额定值 - 功率  小于5444.0 bhp 4060.0 bkW More Less 

发动机技术卡特彼勒商用推进柴油发动机规格

配置 V 12，四冲程柴油发动机 V 12，四冲程柴油发动机 More Less 



旋转方向（从飞轮端看） 逆时针或顺时针 逆时针或顺时针 More Less 

进气方式 TTA TTA More Less 

冲程 11.8 in 300.0 mm More Less 

缸径 11.0 in 280.0 mm More Less 

排量 13546.0 in3 222.0 L More Less 

尺寸和重量 

干式重量 大于57276.0 lb 25980.0 kg More Less

长度 小于182.0 in 4623.0 mm More Less

宽度 小于80.0 in 2032.0 mm More Less

高度 小于134.0 in 3404.0 mm More Less

宽度 大于80.0 in 2032.0 mm More Less

高度 小于134.0 in 3404.0 mm
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