
姑苏区游泳池水质检测 室内游泳池检测

产品名称 姑苏区游泳池水质检测 室内游泳池检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

室内空气检测（8项）

甲醛、苯、、总挥发性有机化合物（TVOC）、、可吸入颗粒物、二氧化硫、二氧化。

公共场所检测（19项）

空气温度、新风量、空气中氡浓度、风速、照池水温度、噪声、氨、臭氧、照度、大气压、池水透明度
、光系数、相对湿度、、二氧化碳、

可吸入颗粒物PM10、细颗粒物PM2.5、尿素等

游泳池水质标准

一、游泳池水质标准

我国卫生部及体育运动委员会于 1985年7月11日颁布的游泳池水质标准如下：

1、 PH值6.5-8.5

2、浑浊度不大于5度或池水透明度应在1.5m左右深处两沿岸岸边能看清池底四、五泳道为准。

3、耗氧量不得超过12mg/l

4、游泳余氯应0.4-0.6mg/l,化合性余氯应在1.0mg/l以上。

5、细菌总数不得超过18个/L

6、尿素不得超过3.5mg/L.



7、池水温度为22 ℃ -26℃
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