
屠宰厂防腐改造翻新 UPVC耐酸碱板 改造

产品名称 屠宰厂防腐改造翻新 UPVC耐酸碱板 改造

公司名称 大连凡美化学建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 辽宁省大连市普湾新区石河高速出口处

联系电话 18504287719 18504287719

产品详情

大连凡美UPVC防腐瓦板同时适用于以下重腐蚀环境

大连凡美UPVC防腐瓦板同时适用于以下重腐蚀环境：1.
盐业、矿业、钼业、铝型材氧化车间、电泳生产车间、焦化厂硫铵车间、陶瓷厂房、 硫
化车间、酸洗车间、蓄电池厂、镀锌厂，造纸厂，屠宰厂防腐改造翻新，轧钢车间顶棚及
墙壁防腐蚀； 2. 适用化工厂、印染厂染布车间、化纤厂、电厂、稀土冶炼厂，氯碱车间
，冶金厂，制革车间，垃圾处理厂，垃圾焚烧电厂，盐库的地坪、车间、天棚、墙壁防腐
蚀等。

凡美只做改造

与普通PVC洁净板相比，凡美UPVC耐腐洁净板在柔韧度、光泽度、耐腐蚀、耐久性、防
火性等方面都有更好的表现。因为我们坚持选用的LG聚树脂（PVC）原料，养殖厂防腐
改造翻新，不使用高钙粉填充以降低成本。凡美只做改造产品与市场上普通的PVC板相比
较，具有强度大，耐冲先，寿命长，屠宰厂改造
防腐板，降低使用成本。无毒无味，保证食品人身健康

大连凡美的UPVC洁净板：改造

一、规格---330/630*任意长度；



二、原材料----纯树脂原料（不使用废料和填充料）至少30年以上寿命；

三、防火阻燃---等级UL94V-0（B1级（有检测报告）；  

四、耐高低温----在 -50℃--- +70℃之间均可使用，冬季可施工；

五、弧型屋顶---适用于拱形车间屋顶，改造，可直接钉、锯、钻、刨；

大连凡美只用纯新原料做UPVC防腐吊顶/墙板(三层复合芯层发泡结构);

坚决不使用增塑剂(不阻燃不耐老化)，回.收料，填充料做劣质防腐吊顶，

大连凡美化学建材有限公司

辽宁省大连市普湾新区石河高速出口处

屠宰厂防腐改造翻新-
UPVC耐酸碱板(在线咨询)-改造由大连凡美化学建材有限公司提供。大连凡美化学建材有限公司是辽宁
大连 ,塑料建材的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求
。在大连凡美领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创大连凡美更加美好的未来。
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