
NICK尼克NCP90-12铅酸免维护蓄电池-法国尼克太阳能蓄电池

产品名称 NICK尼克NCP90-12铅酸免维护蓄电池-
法国尼克太阳能蓄电池

公司名称 埃克塞德电源设备（山东）有限公司

价格 920.00/只

规格参数

公司地址 济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2
单元202

联系电话  18618100500

产品详情

NICK尼克NCP90-12铅酸免维护蓄电池-法国尼克太阳能蓄电池NICK尼克NCP90-12铅酸免维护蓄电池-
法国尼克太阳能蓄电池

免维护蓄电池：免维护蓄电池由于自身结构上的优势，电解液的消耗量非常小，在使用寿命内基本不需
要补充蒸馏水。它还具有耐震、耐高温、体积小、自放电小的特点。使用寿命一般为普通蓄电池的两倍
。市场上的免维护蓄电池也有两种：第一种在购买时一次性加电解液以后使用中不需要维护( 添加补充液
) ；另一种是电池本身出厂时就已经加好电解液并封死，用户根本就不能加补充液。用途铅酸蓄电池产品
主要有下列几种，其用途分布如下：起动型蓄电池：主要用于汽车、摩托车、拖拉机、柴油机等起动和
照明；固定型蓄电池：主要用于通讯、发电厂、计算机系统作为保护、自动控制的备用电源；牵引型蓄
电池：主要用于各种蓄电池车、叉车、铲车等动力电源；铁路用蓄电池：主要用于铁路内燃机车、电力
机车、客车起动、照明之动力；储能用蓄电池：主要用于风力、太阳能等发电用电能储存。

胶体紧包覆极群：防止活性物质脱落；专利胶体蓄电池安全阀，灵敏度高，使用安全可靠；电池壳体：
槽、盖加厚设计，采用抗冲击、耐震动的ABS材料，运输、使用中无漏液、鼓壳等危险，安全可靠；在
一个电池组中，电池总是串联充电的，由于电池存在个体差异，每个电池的端电压不会严格一致，为保
证电池组中每个电池的长期安全运行，必须保证电池组中每个电池的浮充端电压都处于正确的范围，均
衡充电是经常采用的方法，通过适当的过充电来保证电池组中落后电池充足电。这一方法由于要对电池
组过充电，应限制使用，应使用单个电池补充充电代替均衡充电，如果必须对电池组进行均衡充电，必
须严格控制均衡充电电压。均衡充电的电压应严格按照电池生产厂的规定选取。
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