
自贡川工阀门-法兰铸钢闸阀 Z41H-16C

产品名称 自贡川工阀门-法兰铸钢闸阀 Z41H-16C

公司名称 自贡川工阀门制造有限公司

价格 168.00/件

规格参数 品牌:川工
型号:Z41H-16C
连接形式:法兰

公司地址 自贡市大安区凤凰乡凤凰村5组

联系电话 86-08132615009 17313126875

产品详情

品牌 川工 型号 Z41H-16C
连接形式 法兰 主体材料 铸钢
公称通径 DN40-1100（mm） 适用介质 水
材质 铸钢 密封形式 硬密封型
外形 中型 流动方向 双向
驱动方式 手动 用途 调节
压力环境 常压 工作温度 低温
类型(通道位置) 二通式

欢迎选购由于各阀门口径大小不一样价格也不一样

详细价格可以用阿里旺旺、qq或者电话咨询

电话：13908186111

座机：028-87697758

传真：028-87697759

qq:139081861

销售部地址：成都市金府五金机电城24幢11号

法兰闸阀的详细介绍



一、z41h法兰闸阀概述：

1、国标闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，闸阀只能作全开和全关,
不能作调节和节流。 闸阀具有流体阻力小，密封面受介质冲刷和侵蚀小，启闭较省力，介质流向不受限
制，不扰流、不降低压力，形体简单，结构长度短，制造工艺性好，适用范围广等优点。

2、国标铸钢闸阀的种类，按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀，楔式闸板式闸阀又可
分为:单闸极式、双闸板式和弹性闸板式；平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的螺纹位
置划分，可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。

3、高中压法兰连接的闸阀适用于公称压力pn1.6～16.0mpa,工作温度≤-29℃～550℃的石油、化工、水力
、火力电站各种系统的管路上，切断或接通管路介质。适用介质为：水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、
尿素、含硫天然气等。操作方式有：手动、齿轮传动、电动、气动等。

二、z41h法兰闸阀结构特点：

1、选材考究，符合国内外相关标准，材料的全面质量高。2、符合国内外先进标准的要求，密封可靠、
性能优良、造型美观。3、密封副配对先进合理，闸板和阀座的密封面采用不同硬度的司太立（stellite）
钴基硬质合金堆焊而成，密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。4、阀杆
经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。5、采用楔式弹性闸板结构，中大口径
设置推力轴承，磨擦力小，并配有撞击手轮，启闭轻松自如。6、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面
形式，满足各种工程需要及用户要求。

四、z41h法兰闸阀执行标准：

设计与制造 结构长度 法兰尺寸 压力-温度 试验-检验
gb122234 gb12221 gb9113 jb79 gb/t12224gb9131 gb/t13927 jb/t9092

五、z41h法兰闸阀压力试验：

公称压力 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 16.0
强度试验 2.4 3.8 6.0 9.6 15.0 24.0

水密封试验 1.8 2.8 4.4 7.0 11.0 18.0
上密封试验 1.8 2.8 4.4 7.0 11.0 18.0
气密封试验 0.4-0.7

六、z41h法兰闸阀主要零部件材料：

体、盖、板 阀杆 密封面 垫片 填料 工作温度 适用介质
wcb 2cr13 13cr

stl

木体材料

尼龙

增强柔性石墨

13cr/柔性石墨

08软钢

0cr18ni9ti

0cr17ni12mo2ti

柔性石墨

增强柔性石墨

≤425 水 蒸汽
油品wc1 38crmoal

25cr2mov

≤450
wc6 ≤540
wc9 ≤570

c5 c12 ≤540
zgcr5mo ≤200 硝酸类

zg1cr18ni9ti 1cr18ni9ti

≤200 醋酸类

zg1cr18ni12mo2ti 1cr18ni12mo2ti
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