
中央空管道除垢剂中央空管道除垢剂环保除垢除锈剂工业水垢清洗剂

产品名称 中央空管道除垢剂中央空管道除垢剂环保除垢除
锈剂工业水垢清洗剂

公司名称 东莞市润则化工有限公司

价格 315.00/桶

规格参数

公司地址 广东东莞市沙田镇沙田大道257号

联系电话  15322867612

产品详情

RZ-106强力除垢剂

一、产品简介:

强力水垢清洗剂

是采用多种进口环保材料研制而成的一款高效型强力除垢剂。专门用于清洗各类换热设备、循环水管道
、石材、陶瓷、金属水垢的清洗，能安全有效快速地去除碳酸盐垢、锈垢水垢、以及其它矿物质的沉积
物、泥沙性堆积物等。

外观：半透明液体    PH值：5   比重：1.05±0.05） 气味：无  挥发性：无

二、适用范围:

1.景观水池，游泳池，藻堂等水垢的清洗，洗手间尿垢黄斑的清洗等。

2.各种石材，瓷砖，地板，瓷器等表面的水垢尿垢污渍的清洗。

3.各种黑色金属管道水垢水锈淤泥沉淀物的清洗;

4.陶瓷、塑料等非金属设备垢类物质的清洗。

三、使用方法:

1.喷洒清洗法:一般用于清洗景观水池、游泳池、石材表面、洗手间等表面水垢黄垢的清洗，可将本品按1
:3-10兑水后喷洒到水垢表面5-15分钟后等垢层脱落干净后，再用清水冲洗干净。水垢较为严重的，已经
结块的，可原液或稀释1-3倍使用即可。



 2.循环浸泡式:大多数地暖设备，供热管道和太能阳管道、循环水管道的清洗都可采用循环清洗方式。
根据水垢严重程度，水垢较为轻微的一吨水添加25公斤清洗剂，循环清洗3-8小时排出即可；水垢严重结
块的，可按照一吨水添加25-35公斤清洗剂使用，循环清洗3-8小时排出。

四、包装与储存

包装规格：25公斤/桶

保 质 期：24个月

五、温馨提示

1.请远离儿童存放，切勿让儿童触及和玩取

2.请放置于阴凉干燥处，避免高温存放或阳光直射

3.本品不可饮用，如不慎溅入眼睛，请立即用大量清水冲洗并及时就医

4.使用时建议佩戴橡胶手套、口罩或其他防护工具。
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