
武汉酒店配电房绝缘工具预防性检测

产品名称 武汉酒店配电房绝缘工具预防性检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:GFQT
周期:3-5天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

一般安全防护安全工器具（一般防护用具）；

就是指安全防护工作员出现安全事故的安全工器具。如安全头盔、带、绝缘梯、钢丝绳、脚扣、防静电
工作服（放电防护衣）、防电孤服、导电性鞋（防静电鞋）、安全性自锁器、速差自动化控制器、护目
镜、过虑式防毒面罩、正压力式基本上绝缘层安全工器具；

就是指安全工器具的绝缘电阻強度能承担工作中电压的作用，能够同时实际操作髙压电器设备、触碰或
有可能触碰带电体的安全工器具。如电容器型验电器、绝缘杆、绝缘层挡板、绝缘层罩、核相器、携带
型短路故障电线接头、本人保安人员电线接头等。

安全工器具检测设备应如何判断好坏

需要检查一些安全工器具检测设备项目进行判断：是否有产品认证标志及定期检查合格标志；外壳、手
柄有否裂缝或破损；保护接地线联接是否完好无损；电源线是否完好无损；电源插头是否完整无损；电
源开关动作是否正常、灵活，有无缺损、破裂。

用电力安全工器具力学性能试验机检测，又称为：安全工器具检测设备试验机 ，拉力试验机 ，拉力机，
安全工具力学试验机，安全工具测试仪。电力安全工器具力学性能试验机符合国家电力公司《电力安全
工器具预防性试验规程》要求，按《规程》完成各种预防性力学性能试验，广泛适用于电力、邮电、建
筑等行业的安全、登高工具等力学试验。

还可设定参数做其它软、硬材质(如绳、葫芦等起重工具)的力学性能试验；打印出符合《规程》要求的
合格证。项目齐全，可进行安全带、脚扣、竹(木)梯、升降板、安全帽等所有电力安全工器具的力学性
能测试；可自行设定参数做其它软、硬材质(如绳、葫芦等起重工具)的力学性能试验；汉字菜单显示，
人机对话操作。
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