
山东一次性医用橡胶手套检测 丁腈手套检测

产品名称 山东一次性医用橡胶手套检测 丁腈手套检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

检测标准：

    GB7543-2006一次性使用灭菌橡胶外科手套

    GB10213-2006一次性使用医用橡胶检查手套

    GB24786-2009一次性使用聚氯乙烯医用检查手套

    GB24788-2009医用手套表面残余粉末、水抽提蛋白质限量

    检测方法标准：

    GB/T21869-2008医用手套表面残余粉末的测定

    GB/T21870-2008天然胶乳医用手套水抽提蛋白质的测定

    YY/T0616.1-2016一次性使用医用手套第1部分：生物学评价要求与试验

    YY/T0616.2-2016一次性使用医用手套第2部分：测定货架寿命的要求和试验

    YY/T0616.3-2018一次性使用医用手套第3部分：用仓贮中的成品手套确定实际时间失效日期的方法

    YY/T0616.4-2018一次性使用医用手套第4部分：抗穿刺试验方法

    YY/T0616.5-2019一次性使用医用手套第5部分：抗化学品渗透持续接触试验方法

    检测内容：

    1、力学性能检测：拉伸强度、定伸强度、橡胶延展性、密度/比重、硬度、拉伸性能、冲击性能、



撕裂性能（撕裂强度测试）、压缩性能（压缩变形）、粘合强度、耐磨性能（磨耗性）、低温性能、回
弹性能、吸水率、胶含量、耐液体门尼粘度的测定、热稳定性、剪切稳定性、硫化曲线、门尼焦烧时间
、硫化特性测试。

    2、物理性能检测：表观密度、透光、率雾度、黄色指数、白度、溶胀比、含水量、酸值、熔融指
数、黏度、模具收缩率、外观色泽、比重、结晶点、闪点、折光率、热稳定性环氧值、热分解温度、运
动粘度、凝固点、酸值、灰分、水分、加热减量、皂化值、酯含量。

    3、耐液体性能检测：润滑油汽油机油酸碱有机溶剂耐水。

    4、燃烧性能检测：防火阻燃垂直燃烧酒精喷灯燃烧巷道丙烷燃烧烟密度燃烧速率有效燃烧热值总
烟释放量。

    5、适用性能检测：导热性能耐腐蚀性能耐低温性能耐液压性能绝缘性能透湿性能食品、药品安全
卫生性能。

    6、电学性能检测：电阻率测定、介电强度测试、介电常数、介质损耗角正切测定、耐电弧测定、
体积电阻测试、体积电阻率测试、击穿电压、介电强度、介电损耗、介电常熟、静电性能。

    7、老化性能检测：（湿）热老化（热空气老化性能）、（耐）臭氧老化、紫外灯老化、盐雾老化
、氙灯老化、碳弧灯老化、卤素灯老化、耐候老化性能、人工气候老化试验、高温老化试验、低温老化
试验、高低温交变老化、液体介质老化、耐液体介质老化、自然气候暴晒试验、材料贮存寿命推算、盐
雾试验、湿热试验、二氧化硫-臭氧试验、热氧老化试验、用户特定条件老化试验、低温脆化温度。

 

    具体检测项目：
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