
标识导视牌设计制作

产品名称 标识导视牌设计制作

公司名称 河南亿佳倡弘实业有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河南省郑州市郑东新区商都路5号河南中力国际
广告市场A区7排30号（注册地址）

联系电话 13213126236 13213126236

产品详情

宣传栏加工:宣传栏的制作工艺及制作材料是什么？

一般宣传栏是不锈钢的，还有铁板烤漆的，铝型材的很少了，工艺一般都是焊接，我是做宣传栏，张亮
电话是

宣传栏加工:宣传栏制作需要注意什么问题？

宣传栏。其实制作宣传栏也是标识标牌的的一种表现形式。现在主要的宣传栏制作的材质多为钢板、不
锈钢板、木材或铝型材。

钢板和不锈钢板的公告栏会采用钢板烤漆的工艺，表面进行防腐处理。可埋于地面以下，也可用膨胀螺
丝固定在硬化地板表面。

为了遮挡阳光和雨水，宣传栏一般会有顶棚。

宣传栏有前开门和后开门之分，前开门用玻璃锁，后开门用普通锁具就可以，内容多是写真画面或纸张
内容。个人认为公告栏采用后开门会更好一些，后开门的公告栏防水防尘比前开门要好。

木材的宣传栏多用在园林中，这种宣传栏不太实用，一般只能张贴户外写真画面。由于木质的宣传栏不
能把内容藏于玻璃内部，只能裸露在外面，所以内容得不到保护。

编辑本段标识制作工艺

通常选用不锈钢镜面或拉丝板，钛金板，玻璃，亚克力板，铜板，铝板，冷轧板，大理石，不锈钢管，
实木作为表面材料，内部结构采用不锈钢管，黑色金属型材为加强材料，发光源用LED，等离子灯，霓
虹灯，导光板等相关材料。标识的制作工艺；金属采用焊接，折弯，洗槽，车床，水切割，线切割，打
磨，抛光，拉丝，电镀，氧化，腐浊，烤漆。亚克力和玻璃表面采用丝印，贴即时贴，雕刻，喷砂等工
艺根据设计图纸来综合加工。标识的完美关键在设计理念和制作工艺的合理性。标识系统设计是整个项



目的前期而标识系统后期制作完成材料和工艺起到致命性的作用。
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