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产品名称 聚酯薄膜光电分切机 聚酯薄膜分切机
凯艾帝电气

公司名称 苏州凯艾帝电气有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省苏州工业园区苏州大道东123号

联系电话 15962150889 15962150889

产品详情

查完母线槽i我们就要测量定位，制作支吊架，支吊架的形式是由封闭式母线槽安装的部位和重量决定的
，母线安装方式也有垂直式安装、水平侧装和水平悬吊式安装三种，支架可以根据用户的要求由厂家提
供，也可以自己制作，制作支架一般采用“一”字型、“U”型、“L”型和“T”字型等几种型式，聚
酯薄膜分切机，吊杆的钻孔应使用台钻或手电钻钻孔，孔径不应大于固定螺栓直径2mm。千万不要使用
电、气焊割孔，吊杆套丝扣也应使用套丝机或套丝板加工，不许乱丝或断丝。

封闭式母线槽检修前需对母线槽系统进行停电检查，完全切断母线槽所有电源，并用万用表测量导电体
有无电压，确认母线槽系统未带电方可例行检修。防止高电压对操作人员构成身体伤害甚至的严重事故!

封闭式母线槽在运行的时候就需要观测其周边有没有什么漏水，聚酯薄膜分切机设备，喷水现象，有没
有危险隐患的存在，以及对母线槽系统温升构成影响的热源，不可让异物进入母线槽内，定期检查母线
槽有没有腐蚀破损等痕迹、支架弹簧还有没有弹力，聚酯薄膜分切机供应，需要及时发现及时更换。

封闭式母线槽在一些高层建筑和大型的工厂里面都有很好的应用，主要是用在供电系统中，使电力系统
布线简朴。但是，封闭式母线槽运行中会时冷时热，绝缘层在热的时候排除潮气，在冷的时候又吸进潮
气，这就会使绝缘质量下降，并且接头也会松动氧化，还会发烧，所以，封闭式母线槽是要按期的进行
维护检查的。

密集型母线的检测：

因为密集型母线自身结构特点，它的出厂检验就尤为重要，每个功能单元都必须经过严格的检验方可入
库，检验不合格的产品绝i对不能入库。密集型母线除了安装空气型母线的外观检测要求进行检验外，重
要的是要对每个单元进行3750V为时1min的母线i耐压测试，测试合格的产品方可入库，测试不合格的产
品返回装配工序，聚酯薄膜光电分切机，拆解后查出故障点和故障原因，返工处理后再次进行耐压测试



，直到合格后方可入库。

聚酯薄膜光电分切机-聚酯薄膜分切机-凯艾帝电气(查看)由苏州凯艾帝电气有限公司提供。苏州凯艾帝电
气有限公司是从事“电气元器件,机电设备及配件,五金交电,泵类,阀门”的企业，公司秉承“诚信经营，
用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：蔡燕。
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