
透水砖渗透系数试验装置 TSXS-75

产品名称 透水砖渗透系数试验装置 TSXS-75

公司名称 天津科安仪器科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:天津科安仪器

公司地址 天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧
燕宇花园13-3-602（注册地址）

联系电话 022-60383008 18920264562

产品详情

一、简介：

透水路面砖渗透装置用于检测铺设市政人行道，园林景观小径、非重载路 面广场等场合的透水路面砖
的透水系数，在建筑材料技术领域，特别是建筑材料 透水砖透水系数检测仪，循环使用无气水，提高
检测精度。

二、标准依据

依据《JC/T945-2006 透水砖》 《GBT 25993-2010 透水路面砖和透水路面板》 设计的。

三、产品结构介绍

透水砖透水系数测定仪，是由蓄水筒，试样连接密封件，溢流水槽，量筒等组成。在溢流水槽与蓄水筒
的某一高度上的侧面上安装有溢流管，蓄水筒底部安 装有便于拆装的试样连接密封件。便于拆装试样
。

四、产品详细参数

蓄水筒内径： 70mm；

蓄水筒高度： 落差 150mm；

适用试件尺寸： 直径 75×产品厚度；

五、配合试验设备（ 自备）

1 、钢直尺： 分度值 0. 1cm



2 、秒表： 1s

3 、量筒： 容量为 2L ，最小刻度是 1ml

4 、温度计： 最小刻度为 0.5℃
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