
惠安县珍珠棉包装公司

产品名称 惠安县珍珠棉包装公司

公司名称 泉州晋祥包装科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 晋江市安海镇安平开发区

联系电话 15960370181 15960370181

产品详情

       EPE珍珠棉的板材产品外形扁平、宽厚比大，单位体积的表面积也很大，且色泽鲜亮，质地柔
软。其外形特点带来其使用上的特点：表面积大因此包容覆盖能力强，在化工、容器、建筑、金属制品
、金属结构等方面都得到广泛应用，可任意剪裁深加工、弯曲、冲压、制成各种制品构件，使用灵活方
便，在五金、箱包、电器及化妆品等需要包装材料的地方占有极其重要的地位，可用在各种包装箱内作
为防震材料。它被大量用于手袋箱包的弹性衬里，工业生产的隔音、隔热材料、农用保温材料、水产养
殖的漂浮设备、体育用品的防护垫，水上作业救生器材，家庭、宾馆的地板装修、衬垫等等。另外还被
大量用于空调、童车、儿童玩具、家私等行业。

常州珍珠棉板生产定制

      EPE珍珠棉板材由低密度聚乙烯脂LDPE经物理发泡产生无数的独立气泡构成。材料手感柔软，
柔韧、质轻、富有弹性，能通过弯曲来吸收和分散外来的撞击力，达到缓冲的效果且具有保温、防潮、
隔热、防摩擦、耐腐蚀等一系列优越的使用特性。普通包装材料包括泡沫和珍珠棉板材，不懂行的人容
易混淆。而这两种包装材料的环保程度也是大不相同。

珍珠棉板性能：

1、柔韧性强，缓冲力度大。

物美价廉的珍珠棉板材质量较轻而且柔韧度高表，面富有弹性，下压后回弹指数高，所以当有外力冲击
时它能够对内部的物品进行全方位保护；缓冲力度大、防震性好，所以它作为内包装材料优势较大。

2、防潮防水性强

好用的珍珠棉板材之所以比普通的包装材料缓冲力度更强，是因为它的结构所致。珍珠棉板材采用独立
的气泡结构，板材的密合度高，可以防止潮气湿气的进入，对于电子产品等而言使用epe板材显然更加安



全。

3、防静电、防火功能强。

目前市面上大多数的珍珠棉板材都加入了静电剂和阻燃剂，所以使用该种原料制成的板材具有超强的防
静电功能以及防火功能；一些珍珠棉板材与PO薄膜、铝膜、编织品等材料贴合，还可以增加其撕裂强度
和防红外线紫外线的能力。

4、防摩擦性强、耐老化性佳。

珍珠棉板材比普通的包装材料使用寿命更加长久，是因为它的耐老化性强，表面气泡膜有防止酸碱腐蚀
的功能，所以它也易储藏，在储藏较长时间后不会发生材料碎裂等情况，也不易降低材料的强度。

珍珠棉板材包装质量原料加工和制作过程安全，环保，对人体有害成分大大降低，全部选用工业材料，
珍珠棉板材采用物理发泡、低质量处理，污染程度大大降低了，而且更加环保安全推广的棉质包装材料
。

       惠安县珍珠棉包装公司是一家专门从事刀模设计、珍珠棉泡沫盒的生产、加工销售于一体的
企业，产品广泛应用于服装、电子、五金、光电、陶瓷、汽配、造纸、食品、仪表仪器等行业; 我们始终
坚持市场为导向，做客户满意的产品为己任，在做好产品质量的同时，售后服务也在不断完善;欢迎各企
业单位与我们联系，我们也真诚期待可以和您合作。
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