
中山市房屋抗震检测公司－随叫随到

产品名称 中山市房屋抗震检测公司－随叫随到

公司名称 广东建业检测鉴定有限公司-房屋检测鉴定

价格 1.00/平方米米

规格参数 类型:检测鉴定
地区:全国各地
规格:一式三份

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区九围第二工业区
21号新艺园区商业楼第二栋104

联系电话 13802572480 13802572480

产品详情

中山市房屋抗震检测公司－随叫随到 公司业务遍及全国各地，公司专业涵盖房屋安全鉴定、房屋(中小学
校舍)抗震能力检测、玻璃幕墙鉴定、施工周边房屋安全鉴定、危房鉴定、房屋加层、扩建及改变使用用
途的鉴定、灾后房屋安全鉴定、房屋受损评估等。 由于各种原因，设计、施工等资料不全，建成的房屋
无法办理竣工验收手续或注册手续，有些虽然资料齐全，但未经竣工验收手续即交付使用。这类房屋的
检测评估一般是出于办理竣工验收手续或房屋产权证的目的。除常规的安全性检测评估内容外，重点是
检测房屋工程的施工质量，包括构件截面偏差、垂直度、平整度、表面缺陷、钢筋等隐蔽工程、材料强
度等;图纸不全时尚需测绘必要的建筑、结构图纸。 房屋损坏趋势方面的检测，这种检测包括的检测项目
，主要是通过有的房屋因为受外界各种施工的影响造成受损的房屋出现变形、位移、裂缝等损坏而进行
的房屋结构质量检测，这样的检测适应的范围就是因为各种因素造成的损坏进行检测。 建筑主体工程是
指基于地基基础之上,接受、承担和传递建设工程所有上部荷载,维持结构整体性、稳定性和安全性的承重
结构体系、但除了施工过程中注意之外,对主体结构的检测也是十分重要的。 业务范围：营业性建筑开业
前或转业前鉴定；施工周边房屋鉴定；民用建筑及工业厂房可靠性鉴定；房屋抗震鉴定；房屋完损等级
评定；危房鉴定、幕墙鉴定；房屋受损、灾后鉴定；房屋质量鉴定；房屋装修改建、加层结构安全性检
测鉴定；“五无工程”房屋的检测鉴定；电气消防安全检测；牌检测。 房屋检测鉴定中混凝土构件强度
的检测可以使用钻芯法或者回弹法。回弹法是利用回弹仪对混凝土表面强度进行测定，以推算混凝土整
体的强度，是在混凝土结构的现场检测中，常用的非破损检测。此的优点是简便灵活，然而在实际的应
用中有着很多的影响因素，如混凝土原材料的构成、成型、养护的、外加剂的种类数量等都会对检测结
果造成影响。混凝土的构件都有着相关的技术规定，在使用回弹法进行混凝土强度的检测时，必须对技
术规定予以遵守。 房屋安全鉴定检测过程：1、调查房屋的建造、使用和修缮的历史沿革、建筑风格、
结构体系等资料。2、建立总平面图、建筑平面、立面、剖面、结构平面、主要构件截面等资料。3、抽
样检测房屋承重结构材料的性能，构件抽样数量和部位应符合相关标准的规定。抽样部位应含有代表性
的损坏构件。4、检测房屋的结构、装修和设备等的完损程度、分析损坏原因。5、检测房屋倾斜和不均
匀沉降现状。6、根据实测房屋结构材料力学性能，按现有荷载、使用情况和房屋结构体系，建立合理的
计算模型，验算房屋现有承载能力。7、根据实测房屋结构材料力学性能，按现有使用荷载情况和房屋结
构体系，以广东地区地震反应谱特征，建立合理的计算模型，验算房屋现有抗震能力并复核抗震构造措
施。8、检查房屋设备的运行状况。 房屋结构安全性鉴定人员接到房屋安全鉴定任务后，应按下列要求



进行：1、按房屋规模大小、结构复杂程度选派相应数量持有房屋安全鉴定作业证的鉴定人员（不少于两
名，其中应有一名）承担鉴定工作；2、向申请人调查被鉴定房屋的历史、现状、使用、维修、改建及其
他有关情况，做好调查记录；3、查阅房屋设计、施工、改建、加固的图纸、说明、照片及其他有关技术
档案资料；4、检测现场查勘方案（包括检测查项目），准备必要的检测工具仪器等。
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