
广州市房屋抗震检测公司－随叫随到

产品名称 广州市房屋抗震检测公司－随叫随到

公司名称 广东建业检测鉴定有限公司-房屋检测鉴定

价格 1.00/平方米米

规格参数 类型:检测鉴定
地区:全国各地
规格:一式三份

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区九围第二工业区
21号新艺园区商业楼第二栋104

联系电话 13802572480 13802572480

产品详情

钦州市房屋抗震检测公司－随叫随到 公司从事房屋安全检测、建筑承重能力检测、工程竣工验收质量检
测、危房安全检测、幼儿园抗震安全检测、外企厂房验收检测、钢结构屋面光伏承重检测、灾后房屋损
伤检测评估、装修改造安全影响评估、建筑结构加固设计及施工等工作。以“遵守法律法规，全心全意
的为客户服务” 为宗旨，以“科学、公正、、共赢”为质量方针，不断拓展业务领域和服务范围，不断
提高全员素质和各项检测能力。 房屋损伤检测适用项目：1.房屋损伤检测
根据损伤情况判断房屋是否可以继续使用，并提出处理意见。2.房屋现状检测
根据现状的调查检测，判断房屋现状的使用情况，并提出处理意见。3.施工周边相邻影响检测
根据施工前后的检测对比，判断施工现场在施工期间周边房屋检测损伤情况。 房屋结构安全性鉴定人员
接到房屋安全鉴定任务后，应按下列要求进行：1、按房屋规模大小、结构复杂程度选派相应数量持有房
屋安全鉴定作业证的鉴定人员（不少于两名，其中应有一名）承担鉴定工作；2、向申请人调查被鉴定房
屋的历史、现状、使用、维修、改建及其他有关情况，做好调查记录；3、查阅房屋设计、施工、改建、
加固的图纸、说明、照片及其他有关技术档案资料；4、检测现场查勘方案（包括检测查项目），准备必
要的检测工具仪器等。 房屋结构可靠性鉴定(1)房屋大修前的检查。(2)重要房屋需要进行定期检查时，
对房屋的安全性和使用性进行鉴定。(3)房屋改变用途或使用条件前，对房屋的安全性和使用性进行鉴定
。(4)房屋达到设计使用年限需继续使用时，对房屋的安全性和使用性进行鉴定。(5)房屋扩建、改造前，
对房屋的安全性进行鉴定，为进一步的决策或加固设计提供建议。(6)受自然灾害、化学腐蚀、意外撞击
、地基变形等原因导致房屋结构损伤后，对房屋的安全性进行鉴定，为进一步的决策或加固设计提供建
议。(7)对其它怀疑其工程质量、结构安全性的各类建筑，对房屋进行检测、对结构的承载力进行核算、
对建筑物的安全性进行鉴定。 公司业务涉及全国各地，面向全国提供房屋安全检测鉴定服务，确保所出
具的检测报告真实有效，科学准确，检测人员都取得了国家或地方主管部门颁发的资格证书，可有效开
展各项检测服务工作。 建筑结构图纸复核、测绘，是历史建筑检测的重点要求，原则上恢复现有建筑的
建筑、结构图纸。在图纸缺失或不全时，结构图测绘是比较困难的，本条给出重点抽查的部位和抽查原
则。 抗震鉴定主要工作：1、搜集建筑的勘察报告、施工和竣工验收的相关原始资料；包括甘泉楼、门
急诊楼的原始设计图纸以及后期改扩建图纸。当资料不全时，应根据鉴定和甲方的需要进行补充实测。2
、调查建筑现状与原始资料相符合的程度、施工质量和维护状况，发现相关的非抗震缺陷。查明门急诊
楼的历史加层改造情况。3、根据本建筑结构的特点、结构布置、构造和抗震承载力等因素，采用相应的



逐级鉴定方法，进行综合抗震能力分析。4、根据现场实测和抗震分析结果，对现有建筑整体抗震性能作
出评价，包含抗震承载力和抗震措施。对符合抗震鉴定要求的应说明其后续使用年限，对不符合抗震鉴
定要求的建筑提出相应的抗震减灾对策和处理意见。5、对基础和桩的工作状态进行评估，包括开裂、腐
蚀和其它损坏的检查，地下水抽降、地基浸水、水质、土壤腐蚀等的影响或作用。 砌体结构房屋，砌体
外观质量:包括砌块外观质量，灰缝厚度、饱满度，砌体垂直度、平整度、轴线偏差、组砌方法、转角搭
接做法，砌体中混凝土构件的外观质量等； 钦州市房屋抗震检测公司－随叫随到
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