
惠州市房屋加建检测收费标准－正规检测机构

产品名称 惠州市房屋加建检测收费标准－正规检测机构

公司名称 广东建业检测鉴定有限公司-房屋检测鉴定

价格 1.00/平方米米

规格参数 类型:检测鉴定
地区:全国各地
规格:一式三份

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区九围第二工业区
21号新艺园区商业楼第二栋104

联系电话 13802572480 13802572480

产品详情

惠州市房屋加建检测收费标准－正规检测机构 公司专向社会提供综合性检测咨询、加固等技术服务，主
营范围：房屋鉴定，危房鉴定，房屋检测，房屋质量检测，电气消防安全检测，牌检测，光伏检测，承
载力检测，防雷检测，房屋安全鉴定，房屋结构安全性鉴定、使用性鉴定、可靠性鉴定、房屋地震破坏
程度鉴定、房屋抗震鉴定、危房等级鉴定、房屋使用功能改变安全性鉴定、工程质量检测鉴定等。并为
广大用户提供工程质量和可靠性的质疑及咨询服务、技术培训，注重设计实践与理论研究结合、工程技
术与建筑艺术创新，注重业主利益和社会效益的更大发挥。 房屋质量综合检测内容，除了检测鉴定外，
还应恢复建立和完善房屋图纸档案等内容。历史建筑检测要求比较高，房屋相应的档案资料缺失较严重
，规定历史建筑房屋质量检测必须执行规定。 房屋鉴定根据该标准将危房分为：整幢危房和局部危房。
危房鉴定应以地基基础、结构构件的危险鉴定为基础，结合历史状态和发展趋势，分析，综合判断。1、
超过设计使用年限仍需继续使用的房屋。一般民用建筑的设计使用年限只有50年，而超出这个使用年限
仍然没有拆除而继续使用的房屋，为了我们的生活质量与生命安全就要进行房屋安全鉴定与安全检测了
。2、学校、影剧院、体育场馆等公共文化场所和大型商场、饭店等公共服务场所超过设计使用年限一半
的房屋。公共建筑的使用程度非常高，所以损坏程度也比普通住宅要大，所以在超过设计使用年限一半
的时候就要进行房屋安全鉴定与安全检测了。3、出现危及使用安全迹象的房屋。如果房屋出现裂缝、渗
水、漏水、倾斜等危及使用安全的现象，那是必须要进行房屋安全性检测了。4、拆改建筑主体结构，明
显加大荷载的房屋。有很多老房子在造的时候只是低层建筑，使用了几十年以后，要在原有建筑上再多
盖几层，那么原来的房屋势必会加大荷载。但是这荷载是否在承受范围内，就需要专业的房屋检测机构
进行房屋安全性鉴定了。5、改变使用性质、危及使用安全的房屋。原有房屋的属性是居民楼，现在开发
商要把这幢楼改为商场，建筑物承受的荷载和结构的性能势必会发生变化，就需要专业的房屋检测机构
进行房屋安全鉴定与安全检测了。6、遭受灾害事故后出现异常，仍需继续投入正常使用的房屋。
检测鉴定流程与现场检测内容1、钢结构的检测鉴定流程2 、现场检测基本工作内容1）收集相关资料，
如工程地质勘查报告、设计图和计算书、设计变更、沉降观测记录、施工记录、材料质保书、材料检验
文件、竣工图及竣工验收文件等；2）了解建筑物建造、使用、损坏及修缮历史，如建筑物的施工、改造
、维修、用途变更、使用条件和使用环境改变以及是否受过灾害等；3）现场基本情况调查及资料核对。
当有施工图时，应进行现场校核；若无施工图，应根据结构实际状态绘制测绘图；4）地基基础的调查、
钢结构使用环境的调查、材料性能检测、节点连接状况检测、结构损伤检测、结构变形检测。必要时还



可进行结构动力检测以及结构或构件现场荷载试验等。 我们履行“科学、公正、诚信、服务”的质量方
针，恪守“公正性声明”的承诺，以精良的装备、熟练的检测技术、科学的检测方法、完善的检测手段
，竭诚为客户提供优质的第三方检测服务。检测仪器设备齐全，检测人员经验丰富，操作熟练规范，工
作态度严谨，确保检测客观、公正、准确、可靠、及时、科学，能保时、保效的完成各种大型建筑工程
检测需求。 实用鉴定需配搭当代测试工具与技术性，可以合理出示检验范畴和检验准确度。实用鉴定更
为客观性科学研究，因而可以出示给检验工作人员检验結果。先受托人必须填好委任书，在签字盖章之
后向鉴定中心出示建筑工程施工原材料与设计图。次之，鉴定中心机构鉴定组，至当场调研建筑资料，
基本明确调查法、范畴与新项目，并与受托人签订合同。以后鉴定组进行建筑构造的论述调研，根据综
合分析与房间内实验，填补基本调研数据信息，编写鉴定报告。审核完毕后，受托人将汇报归档，得到
工程建筑难题，这时制订有效的工程建筑更新改造结构加固计划方案。这类鉴定方法步骤繁杂。用以中
小型工程建筑过度浪费时间，错过良好的机会哦！，故常见于大中型工程建筑，及多层建筑。例如加固
改造前检验，涉及到构造更新改造修改非常大的情况下，就必须选用此检验方法。 房屋结构可靠性鉴定(
1)房屋大修前的检查。(2)重要房屋需要进行定期检查时，对房屋的安全性和使用性进行鉴定。(3)房屋改
变用途或使用条件前，对房屋的安全性和使用性进行鉴定。(4)房屋达到设计使用年限需继续使用时，对
房屋的安全性和使用性进行鉴定。(5)房屋扩建、改造前，对房屋的安全性进行鉴定，为进一步的决策或
加固设计提供建议。(6)受自然灾害、化学腐蚀、意外撞击、地基变形等原因导致房屋结构损伤后，对房
屋的安全性进行鉴定，为进一步的决策或加固设计提供建议。(7)对其它怀疑其工程质量、结构安全性的
各类建筑，对房屋进行检测、对结构的承载力进行核算、对建筑物的安全性进行鉴定。 房屋安全使用性
的检测，这里面包括的检测项目主要包含：房屋结构损坏状况，分析判断房屋是否安危。而这样的检测
内容，主要是针对已经发现了有着一定危险隐患的房屋。 惠州市房屋加建检测收费标准－正规检测机构
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