
齿轮阀门 PPO 美国 GFN2-780S 无卤素 耐热性 阻燃性 耐刚性

产品名称 齿轮阀门 PPO 美国 GFN2-780S 无卤素 耐热性
阻燃性 耐刚性

公司名称 上海宏亿发新材料有限公司

价格 20.00/kg

规格参数 品牌:PPO
型号:GFN2-780S
特性级别:阻燃性 耐刚性

公司地址 上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层

联系电话  13681612288

产品详情

加工级别

注塑

特性级别

加纤耐磨阻燃

用途级别

汽车配件 齿轮

规格级别

玻纤增强

规格

阻燃

PPO

GFN2-780S

聚苯醚



25KG

原厂原包

阻燃性

玻璃纤增强

可售卖地

全国

类型

标准料

??????????????? 2?6-?????????????????????? ?????????????????????????????????????????-127~
121?????????????????????????????????????????????????????????????          

机械性能额定值单位测试拉伸强度

    (3.2mm) 107

    (3.2mm) 5

缺口冲击强度 (-40°C) 96

弯曲强度 (6.4mm) 152

缺口冲击强度 (23°C) 107

弯曲模量 (6.4mm) 5719

洛氏硬度 106



电气性能额定值单位测试介电常数 (60Hz) 2.98
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