
亚克力展架 安徽亚克力 安徽强涛|韧性好

产品名称 亚克力展架 安徽亚克力 安徽强涛|韧性好

公司名称 安徽强涛亚克力科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市庐阳区望城工业园3号

联系电话 18226623606 18226623606

产品详情

亚克力饰品保养：亚克力饰品打蜡。欲要产品光鲜亮丽.可使用液体抛光蜡，以软布均匀
擦拭即可。亚克力饰品枯着，若制品不慎破损.可用粘合利或快干剂接上即可。亚克力挤
出板：与浇铸板相比，挤出板分子量较低，机械性能稍弱。然而，这一特点有利于折弯和
热成型加工，在处理尺寸较大的板材时，有利于快速真空吸塑成型。亚克力板的耐磨性于
铝材接近，亚克力广告牌，稳定性好，耐多种化学品腐蚀。耐燃性：不自燃但属于燃品，
不具备自熄性。

亚克力饰品保养：亚克力饰品清洗。亚克力饰品，若未经特殊处理或添加耐硬剂，则产品
本身易腆损、刮伤。对一般灰尘处理，亚克力字，可用软质刷或清水冲洗，再用软质布料
擦拭。表而油污可用软性洗涤剂加水，以软质布料擦拭。亚克力制品：1.建筑应用:亚克力
橱窗、隔音门窗、采光罩、电话亭、亚克力吊顶等。2.广告应用:亚克力灯箱、亚克力发光
字、招牌、指示牌、展架等。亚克力制品因具有质轻、廉价、易于成型等优点透明度高，
宛如水晶，安徽亚克力，具有优异的强韧性及良好的透光性等特点，

亚克力的用途：PMMA具有质轻、价廉，易于成型等优点。它的成型方法有浇铸，亚克力
展架，射出成型，机械加工、热成型等。性能特点：具有水晶般的透明度，透光率在92%
以上，光线柔和、视觉清晰，用染料着色的亚克力又有很好的展色效果。亚克力制品粘接
工艺：亚克力(压克力)平面粘接。亚克力(压克力)平面粘接是一种比较特殊的粘接方法。



亚克力展架-安徽亚克力-安徽强涛|韧性好由安徽强涛亚克力科技有限公司提供。安徽强涛亚克力科技有
限公司是一家从事“亚克力,亚克力制品”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的
方针，勇于参与市场的良性竞争，使“强涛”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的
原则，使安徽强涛亚克力在压克力工艺品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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