
亚克力加工厂家 蚌埠亚克力 安徽强涛|耐高温

产品名称 亚克力加工厂家 蚌埠亚克力 安徽强涛|耐高温

公司名称 安徽强涛亚克力科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市庐阳区望城工业园3号

联系电话 18226623606 18226623606

产品详情

亚克力注意事项 ：清洁压克力板材时只须用1%的肥皂水，用软棉布沾肥皂水，不可
用硬物或干擦，否则表面很容易被擦伤 。压克力板冷热膨胀系数很大，蚌埠亚克力，因
温度变化应考虑预留伸缩间隙亚克力饰品保养：亚克力饰品抛光。若制品被刮伤或表面磨
损不是很严重，可尝试使用抛光机装上布轮.沾适量液体抛光蜡，亚克力加工厂家，均匀
打光即可改善。性能特点：具有水晶般的透明度，透光率在92%以上，光线柔和、视觉清
晰，用染料着色的亚克力又有很好的展色效果。

亚克力特点：耐候及耐酸碱性能好，亚克力生产厂家，不会因长年累月的日晒雨淋，亚克
力制作厂家，而产生泛黄及水解的现象寿命长，与其它材料制品相比，寿命长三年以上亚
克力饰品保养：亚克力饰品打蜡。欲要产品光鲜亮丽.可使用液体抛光蜡，以软布均匀擦
拭即可。亚克力饰品枯着，若制品不慎破损.可用粘合利或快干剂接上即可。亚克力板有
良好的加工性能，既可采用热成型，也可以用机械加工的方式。

亚克力的环保优点：质地柔和，冬季没有冰凉刺骨之感；色彩鲜艳，可满足不同品位的个
性追求。用亚克力制作台盆、浴缸、坐便器，不仅款式精美，而且具有环保作用，其辐射
线与人体自身骨骼的辐射程度相差无几。。压花有机玻璃分透明、半透明无色，质脆，易
断，在室内门窗等装饰中使用，具有既可透光但又不透形的特点，通常在室内隔断或分隔
室内间的门窗使用。亚克力的优点：亚克力产品是一种高度透明性的产品，所以亚克力也
是目前优良的高分子透明材料，透光率达到92%，和玻璃的透光相媲美；



亚克力加工厂家-蚌埠亚克力-安徽强涛|耐高温由安徽强涛亚克力科技有限公司提供。亚克力加工厂家-蚌
埠亚克力-安徽强涛|耐高温是安徽强涛亚克力科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请
您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：马经理。
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