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产品名称 矿用麻花式锚杆|矿用锚杆厂家|矿用麻花锚杆

公司名称 邯郸市永睿紧固件销售有限公司

价格 4400.00/吨

规格参数 品牌:永睿
型号:齐全
产地:河北邯郸

公司地址 河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业
城东区第6幢25号（注册地址）

联系电话  13230052907

产品详情

矿用螺纹钢锚杆性能达到国际先进水平，具有结构合理、

锚杆全螺纹全长等强度，比同规格锚杆的承载能力提高40%；

扩大了锚杆使用范围，可实现端锚、加长锚和全锚；操作简便，

价格低等优点，广泛用于煤矿、铁路、水电等工程各类巷道支护。

矿用螺纹钢锚杆，应用于矿井巷道及地下工程围岩支护，可保证矿井巷道及地下工程围岩的稳定。其结
构特征：杆体全长均有轧制的连续螺纹，全长等强度；紧固端设有预应力垫片和球头形螺母。它优于圆
钢加工的锚杆，优点是：1、锚固端和紧固端不需机加工；2、全长等强度，材料利用率高；3、锚固力大
；4、设有预应力垫片，易于控制安装质量；5、安装速度快等。是一种节料、省工、等强度的新型锚杆
，有广阔的推广应用前景。

我厂主要以下产品：16#矿用螺纹钢锚杆、18#矿用螺纹钢锚杆、20#矿用螺纹钢锚杆、22#矿用螺纹钢锚杆

左旋锚杆的特点：左旋无纵肋螺纹钢式树脂锚杆锚杆强度高，结构合理，预紧力大，能够自动调整受力
方向，增大对围岩的约束力，能实现机械化快速安装

左旋锚杆优点：锚杆强度高,结构合理,预紧力大,能够自动调整受力方向,增大对围岩的约束力,能实现机械
化快速安装.可端锚、加长锚和全锚，主要用于高地压矿井大变形巷道的高强度支护，同时也可用于铁路
、水电等各类工程的高强度，巷道支护．

左旋锚杆使用方法;



1.根据设计要求确定锚杆孔位,用钻机具打孔.

2.用压风吹净孔内岩粉.

3.将锚固剂送入孔底,用锚杆顶住开始搅拌(搅拌时间按锚固剂的型号规定),搅拌完毕,卸下搅拌机具,达到等
待时间后,卸下搅拌连接头,装上锚盘、球型垫圈、摩擦垫圈，并用专用扳手拧紧螺母。
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